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ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR DATA PODPIS
UPRAWNIEN/SPECJALNOSC
PROJEKTANT mgr inz. arch. architektonicznej bez

architektura

Tadeusz A. Spasifski

ograniczen 120/87/1G

2019

CZERWIEC %%
L=

SPRAWDZAIJACY mgr inz. arch. architektonicznej bez CZERWIEC

architektura Martyna Spasifska ograniczen 2019
70/LUOKK/2015

PROJEKTANT mgr inZ. konstr.-bud. bez CZERWIEC

konstrukcje Marek Staniczek ogranicz. 2019
SLK/7603/PBKb/17

SPRAWDZAJACY | mgrinz. konstr.-bud. bez CZERWIEC

konstrukcje Robert Cybulski ogranicz. 2019
SLK/7602/PBKb/17

PROJEKTANT mgr inz. konstr.-bud. bez CIZERWIEC

Instal.elektryczne Tadeusz Bartkowiak ogranicz. 2019 =~ 2
88/75/1G A

SPRAWDZAIJACY
Instal.elektryczne

techn. energetyk
Marek Seweryn

Instalacyjno-inzynieryjnej
196/77/1g

CZERWIEC /\\

2019

N

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2019rr. —
o$wiadczamy, ze projekt budowlany BUDOWY STRZELNICY SPORTOW!
Z BRONI KULOWEJ W SIERAKOWIE ul. LESNA gm. RAWICZ DZIALKA NR 355/10 sporzadz

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

CZERWIEC 2019

Prawo Budowlane (Dz. U. poz 1186 z 2019r)
O - REKREACYJNEJ DO STRZELAN
ony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANfﬁa:»onﬁg}odowas}m

1. STRONA TYTULOWA

Strona tytutowa s.1

Zawartosé projektu budowlanego s.15
2. CZESC OGOLNA

Uprawnienia projektowe oraz zaéwiadczenia izb zawodowych 5.3

Dokumenty formalno-prawne, uzgodnienia, warunki techniczne: s.14

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny s.25
Rysunki:
A 100 plan zagospodarowania terenu 1:500 .28

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis techniczny $.29
5.INFORMACJA BIOZ

Strona tytutowa s.56
Informacja BIOZ .57
Spis rysunkow:
A100.PB/PZT  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 $.58
A101.PB RUT FUNDAMENTOW_ paw. strz.200m 1:100 s.59
A102.PB RZUT PARTERU_paw.strz.200m 1:100 s.60
A103.PB RZUT DACHU_paw.strz.200m 1:100 s.61
A104.PB PRZEKROJE _paw. strz.0-200m 1:100 .62
A105.PB ELEWACJE 1:100 $.63
A106.PB RZUTY KULOCHWYT Gt 1:100 s.64
A107.PB/T PRZEKROJE _PRZESLONY POPRZECZNE 1:100 5.64
A108.PB PRZEKROJ P_1. 200m-K.Gt 1:100 $.66
A109.PB RZUTY_paw. strzel. DZIK/ PISTOLET 50m 1:100 s.67
A110.PB RZUT DACHU_PRZEKROJ_paw.strzel. DZIK/PISTOLET 50m

PRZEKROJ P-A1.pDZ TR s
A111.PB PRZEKROJE PODLUZNE PD_1PD_6 1:100 $.69
A112.PB RZUTY_KULOCHWYT- DZIK/ PISTOLET 50m 1:100 s.70
A113.PB KULOCHWYT.PRZEKROJ DZIK/PISTOLET 50m 1:100 S.71
A114.PB ELEWAGCJE DZIK/PISTOLET 50m 1100 S72
A115.PB/E WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 1100 S.73
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URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONE!S GORZE

Zielona Goéra, dnicz......l. ...... Sl e S B

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych W budowniciwie

Na podstawie §

oraz § 18 ust. 1 pkt.l...1 it....... rozporzadzenia Minisira Giospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulege 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8,
poz. 46) siwierdza sie, ze:

Obywatel ..

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcii

w specjalnosci:

oraz jest upowazniony I L i st

B e

Thicimn > ] |

Druk. Swiebodzin

140 1. 80 3000
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1ZBA ARCH ITEKT OwW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

2ASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. TADEUSZ, ALFRED SPASINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 120/87/ZG,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0064.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-12-2017r. Gorzéw WIkp.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie W systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

LU-0064-1DF2-22CC-5CF1-7A1Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezposrednio z whagciwg Okregowa Izba Architektow RP.



[7BA ARCHITREKTOW

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 58/1 /12/LUOKK/2015 Zielona Gora, dnia 11.12.2015 .

DECYZJA nr 70/LUOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow pudownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pozn. zm.) w zwigzku z art 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz.1409 z pé2zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Martyna Teresa Spasiniska
urodzona w dniu 16.04.1986
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodow3g
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budow\anych, sprawowanie nadzoru

autorskiego, kierowania budowa, lub innymi robotami budowlanymi.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej

Izby Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji,

/
1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Leon Szapowalow W \‘ ..............
2. VV-ce Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Henryk Kustosz f\kw/
3. Sekretarz Komisjii-_,:"'r ’ C ot mgrinz. arch. Bogdan Rogéz /4'\ ......
4. Czionek Komisji! : VN inz. arch. Halina towejko - / 1/; ......
5. Cztonek Komisji: | :'F; 2 ‘v_'\‘-'vv_ ° =mgrinz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka ,/;,d( /{ ........

S [(podpisy cztonkéw okregowej komisji kwalifikacyjnej)

Otrzymuja: ~__

1. Martyna Spasinska, ul. Braci Gierymskich 103, 65-140 Zielona Gora.

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane.

3 Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

4. aa.
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Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARTYNA TERESA SPASINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 70/LUOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkdéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0200.

Cztonek czynny od: 14-12-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 26-04-2019 r. Gorzéw Wikp.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0200-A23D-B16F—DD7B-ASBB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whaéciwag Okregowa Izbg Architektow RP.
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Na podstawie art. 12 ust. 2, 3,

AP ALAMANNI WS A VY & = -
w RAWICZU
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i Ochrony Srodowiska
@

Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.), § 10'i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Infrastuktury i Rozwoju z dnia 1
w budownictwie (Dz.U. z 2014

1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

7 dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa

(DzU. z 2016 r., PpoZ.

z wynikiem pozytywnym

1725 z pozn.
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po

zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan Marek Staniczek
magr inz. budownictwa
ur. dnia 13 kwietnia 1982 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7603/PBKb/17

w specjalnosci

Zakres uprawnien:

do projektowania
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wyigcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo
Budownictwa w Warszawie, za posre
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija:

1. Pan Marek Staniczek
Armii Krajowej 190 A/5
40-750 Katowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

dnictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie

Skiad orzekajacy OKK

~ 7\ fi;{: 2 . 2
2\ oo A P

& .
mgr inz. Piotvrﬁ;atkowski
yy

. : Y AP )
mgr inz. Zbigniew Dziggg' ;icz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZS5-VAQ-5WP *

Pan Marek Staniczek o numerze ewidencyjnym SLK/ BM/7894/12
adres zamieszkania Katow Armii Krajowej 190A/5, 40-750 Katowice
owej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

jest cztonkiem Slaskiej Okreg
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
a 2019-08-31.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dni
nicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

elektro
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Zaéwiadczenie zostafo wygenerowane
weryfikowanym przy pomocy waznego
niczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
mocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

Roman Karwowski, Przewod
nia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D
om elektronicznym weryfikowanym przy po
h dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 d
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpist
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnyc

pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
wej Okregowej 1zby Inzynieréw

= Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za
downictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasci

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Bu

Budownictwa.

Foxs et p::’zw,
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h 'SﬁKILKW‘?%q 1‘%‘é‘d£)’f‘7 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(bzU. z 2016 r., poz. 1725 z podZn. zm.), PO ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Cybulski

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 11 lutego 1982 w Siemianowicach Slaskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7602/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego W odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sporzadzanie projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci ‘

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania Kkwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: TR Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Robert Cybulski & ' s
Mikotaja Reja 10 < Lo ¢ o 1 e
41-106 Siemianowice Slgskie mgr inz. Pi%?‘:zatkowski

7, Okregowa Rada Izby Y 4

3. Glowny Inspektor 2. S/ )
Nadzoru Budowlanego inz. Hieronim pizewski

4. ala.

3. %3
mgr inz. Zbigniew Dzi rzevwicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4YT-VAW-MOC *

Pan Robert Cybulski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8843/14

adres zamieszkania ul. Langego 10, 41-106 Siemianowice Slaskie

jest cztonkiem $laskiej Okregowe] Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

o0 wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostat
go certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowane

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Foaps jrsl vregftowny
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URZAD WOJEWODZKI
W ZItLOHe) GORZL

Nr ewid. WBPP.N _. 206/88/7g

funkcii

STWIERDZENIE PRZYGOTOV/ANIA ZATWODOWEGO

do pelnieniax samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie §
oraz § 13 ust. 1 pkt.
Terenowej i Ochrony
samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie (Dz. U.
poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel ..

...........................................

magister inzynier elektryk e

Ppr

urodzony dnia ...

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne}

..................................................................................

w specjalnosci: -

.............................

oraz jest UPOWAZNIONY Ot wwrroer o
1/ kierowania, nadzo rov_v_a.n.;g.....:.L......lsg.n.t.:.ml.g.wa.nia....h.u.da.wy....:i......t:o.b.:.':.t .

Ziolona Gaéra, dnia 18'1019 88

rozporzadzenia Minisira Gospodarki
drodowiska z.dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie
Nr 8,

Tadeusz.Jan BARTKOWIAK —

14 patdziernika 1947r. = Zielona Géra

...........................

instalacyjno-inzynieryjnej

technicznego W

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elsmanxéwmmnstalacg&morazmocenianiawiwbadeniawstanu --------

zakresie instalacji elektrycznych,

............................................................................................

2/ sporzgdzania w budownictwie oedb fizycznych projektéw
i n-s-t-alae-j--.’n.--n-e-}.-ek-tr-yczﬁyeh-; ..................................................... fananses

......................................................

..........................................
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Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SJP-PTI-GT8 *

pan Tadeusz Bartkowiak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0030/01

adres zamieszkania ul. Horsztyrskiego 22, 65-334 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

7ne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym saéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe]j 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-P6V-XPC-SGR *

Pan Marek Seweryn o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0926/01

adres zamieszkania ul. Lesna 10, 66-016 Czerwierisk

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze saéwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

+ weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BURMISTRZ GMINY RAWICZ
Nr sprawy |IR.6733.45.2019 Rawicz, dnia 12-08-2019 .
DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJ! INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

CELyY P e ———

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 2
pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945 z pézn. zm.),
art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. © gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U. 2018
poz. 2204 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2019 r. ztozonego przez

Gming Rawicz

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na czesci dziatki o nr ewid.
355/10 potozonej w obrebie Sierakowo, ul. Le$na

oraz po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, wynikajacej z
art. 53 ust. 3 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajaca na
budowie strzelnicy sportowo-kulowej na czesci dziatki
nr 355/10 w Sierakowie.

1. Rodzaj inwestycji: budowa strzelnicy sportowo-kulowej na czesci dziatki nr 355/10
w Sierakowie.
2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) obecny stan zagospodarowania terenu objetego decyzja: strzelnica,

b) rodzaj i funkcja zabudowy oraz zagospodarowania terenu wynikajgca z ustalen
niniejszej decyzji: zabudowa ustugowa.

3. Warunki zabudowy i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego

zabudowy przygotowano na podstawie przepiséw:

a) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(4. Dz. U. 2018 poz. 1945 z pdzn. zm.),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. W sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Urzad Miejski Gminy Rawicz

Jl. Marszakka Jézeta pitsudskiego 21. 63-900 rawicz, el (£5) 546 54 80. tax. {65) 546 41 &7

umngérawicz.eu | WWW.IaWiC2.0
Administrotorem Panstwa danych O
pitsudskiego 21. 63-900 Rawicz.
wykonania zobowigzah umownyc
danych [RODO}. Maja Fo
o w przypodku pozyskiwaria danych na
orzetwarzanie, W sprawoch doTy /
Petna tresc kiauzuii

sopowych jest Burmisirz Gminy Rawicz majacy siedzibe w Urzeczie Migjskim Gminy Rawicz orzy ul. Marsz. Jézefa
ifa da we bedg pretwarzane w celu rea izacji prownycn obowigzkdw Administrafora danycn oraz

zetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.y ogdinego rozporzadzenia ¢ ochronie

orawo tadanic dostgpu do tresci swoich danych csobowych. prawe doich sprostfowania

do 2adania ich usunigcia, a takie prawo do cofriecia zgody na ich

ch osobowych motlwy jest contak! pod adresem e-maik: iod@rawicz.eu.
ostepna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl.
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celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164,
poz. 1589),
w zakresie:

1) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) ustala sie linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtoéci 8m od
frontowej granicy dziatki, przy czym za frontowa granice dziatki uwaza sie ta
granice, ktéra przylega do drogi wewngtrznej na dziatce o nr ewid. 354/6;
doktadny przebieg okreslono na mapie w skali 1:1000, stanowiace] zatacznik do
niniejszej decyzji,

b) wielko$¢ powierzchni zabudowy W stosunku do powierzchni terenu: do 10%,

c) dopuszcza sie dachy: ptaskie;

d) warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynkéw pawilonow
strzeleckich oraz zadaszen kulochwytow:

—  maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej: 45 m,

—  maksymalna wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej: 4 m;

2) warunkow i wymagan ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej:

~  decyzja swoim zasiggiem nie obejmuje obszarow chronionych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody,

- decyzja swoim zasiegiem nie obejmuje obszarow i obiektow chronionych na
podstawie ustawy 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- przedsiewziecie objete decyzjg nie jest zaliczone do inwestycji mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko;

~ przekroczenie wskaznikow $rodowiska: nie dotyczy,

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

- dostep do drogi publicznej: z drogi publicznej, dziatki o nr ewid. 353/2 (ulica
Leéna, nr drogi 810687P - droga gminna) poprzez droge gminng wewnetrzna,
dziatka nr 354/6, z istniejacego zjazdu,

_ ustalenia w zakresie miejsc parkingowych: minimum pie¢ miejsc parkingowo -
postojowych,

- zapotrzebowanie na wode: istniejgce przytacze do sieci wodociggowej,

— zapotrzebowanie na energie elektryczna: istniejace  przytacze do sieci
elektroenergetycznej,

- odprowadzenie $ciekow bytowych i komunalnych: istniejgce przytacze do sieci
kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: na wiasny teren nieruchomosci,
do dotéw chtonnych lub zbiornikow retencyjnych,

— gospodarowanie odpadami: nakaz gromadzenia W pojemnikach do zbierania
odpadéw komunalnych, zlokalizowanych na terenie posesji i okresowego ich
przekazywania do zagospodarowania w Trzebani poprzez stacje przetadunkowa
odpadéw w Rawiczu lub bezposrednio,

Urzqd Miejski Gminy Rawicz
. Marszatka Jézeta Pitsudskiego 2! £3-900 rawicz, el [45] 544 54 0D, fox. (65) 546 41 67

Administratorem Panstwi osobowych jest Burmistrz Gminy Raowicz majacy siedzibe w Urzedzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Jézefa
Pitsudskiego 21. 63-900 ani/c dane oscbowe beda DrZetwarzane W celu regiizacji prownych obowigzkéw Adminisiratoro donych oraz
wykonania zobowigzeh um! _ Podstowa prawnc przetwarzanic danych osobowych jest art.é ust.liart? ogdéinego rozperzgdzenic o ochronie
danych (RODO). Maja Pafstwe w szczegdinosci prawe 2qdania dostgpu do tresci swoich danych osobowych, Drawo do ich sprostowania
a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie 2g0dy, prawo do zgdania ich usuniecia, a takte prawo do cofniecia zgody naich
orzetwarzanie. W sprawach defyczgeyen orzetwarzania donych osobowych motiwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.ev.

Peina trese kiquzuli informacyjne] dostepna iest na stronie: www.rodo.rawicz.pl.
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—  odbiér odpadéw moze by¢ realizowany jedynie przez podmioty wpisane do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych
od wiascicieli nieruchomosci na terenie Gminy Rawicz, ktorym Komunalny
Zwigzek Gmin Regionu Leszczynskiego —powierzy prowadzenie takiej
dziatalnosci,

- sposbb ogrzewania: z indywidualnego zrodta ciepta,

4) wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

~ zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze pozbawi¢
dostepu do drogi publicznej,

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze pozbawié
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacii, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkow tgcznosci,

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze spowodowac
ograniczen w dostepie do Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze wigzac sie
z ucigzliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenie elektryczne
i promieniowanie,

- zagospodarowanie terenu oraz wprowadzana zabudowa nie moze wigzac sie
z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

4. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1: 1000 stanowigcej
zatgcznik do niniejszej decyzji. Punkty zataman linii rozgraniczajgcej 0znaczono literami
A do F.

5. Decyzji z urzedu nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 21 czerwca 2019 r. Gminy Rawicz zostato wszczete
postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
pod nazwa ,budowa strzelnicy sportowo-kulowej na dz. nr 355/10 w Sierakowie”, cze$¢
dziatki ozn. nr ewid. 355/10 w obrebie Sierakowo, ul. Lesna.

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2017r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 ze zm.) ustalenie
przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobu
zagospodarowania | warunkéw zabudowy terenu nastepuje W miejscowym planie

zagospodarowanie przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie
sposobéw zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji 0
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu

publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (at. 4 ust.2
pkt 1 ww. ustawy).

W oparciu o art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu  przestrzennym  organ dokonat analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a
takze analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji.

Urzgd Miejski Gminy Rawicz

Ui Marszatka Jazeta Pitsudskiego 21, 63-900 rawicz. tel. 165) 546 54 80 fax. (65) 546 41 &7
umgérowicz.eu | www.rawicz.

lest Burmistz Gminy Rawicz majqcey siedzibe w Urzectzie Migjsim Gminy Rawicz orzy ul. Mersz. Jozefc
swarzane w celu reglizocji prownych obowigzkéw Admin'stiratora danych oraz
nic danych osobowycn jest art.é ust.] i art.9 ogdinego rozoorzadzenia o ochronie
© dostecu do tresciswoich danych osobowych, prawe de ich sprosiow i
rawo do tadania ich usuniecia, a takze prawo do cofniecia zgody naich
h osobowych mozliwy jest kontak! cod adresem e-mai: iod@rawicz.eu.
i dostepna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl.
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W wyniku analizy stwierdzono, iz obecnie przedmiotowy teren nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym przeprowadzono niniejsze postepowanie w oparciu o przepisy
Rozdziatu 5 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ilekro¢ w
ustawie jest mowa 0O Linwestycji celu publicznego - nalezy przez to rozumie¢ dziatania o
znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), @
takze krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), oraz
metropolitalnym (obejmujacym obszar metropolitainy) bez wzgledu na status podmiotu
podejmujacego te dziatania oraz zrodta ich finansowania, stanowigce realizacje celéw, o
ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoséciami (
Dz. U.z 2018 poz. 121, z pbzn.zm.)”

Art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami stanowi,
ze celami publicznymi jest budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzeddéw organow
wiadzy, administraciji, sadow i prokuratur, panstwowych szkot wyzszych, szkot publicznych, a
takze publicznych: obiektow ochrony zdrowia, przedszkoli, domoéw opieki spotecznej,
placowek opiekuhczo-wychowawczych i obiektow sportowych.

W éwietle powyzszych przepisow, planowana inwestycja jest inwestycjg celu
publicznego, dotyczy bowiem dziatan o znaczeniu gminnym i znajduje sie w katalogu
inwestycji celu publicznego, okreslonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O
gospodarce nieruchomosciami.

Na podstawie art. 50 ust. 1 w $wietle art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji O ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego jest mozliwe gdy ,teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda
uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planow, ktore utracity moc na podstawie art. 67
ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1:".

Zgodnie z Ewidencja gruntéw i budynkow prowadzong przez Staroste Rawickiego
dziatka objeta wnioskiem oznaczona jest w ewidencji gruntow symbolem: Tr i stanowi tereny
rézne.

W przedmiotowym przypadku teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego nie stanowig grunty wymienione w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntow
rolnych i lesnych, tym samym teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na
zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Na podstawie art. 53 ust. 1 powotanej ustawy, 0 wszczeciu postepowania w niniejszej
sprawie strony zostaty ~awiadomione w drodze obwieszczenia wywieszonego na tablicach
ogloszen w siedzibie Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz, w sotectwie Sierakowo, 2 takze
zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu
www.rawicz.pl.

Inwestor oraz wiasciciele nieruchomosci, na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja, o
przedmiotowym fakcie zostali powiadomieni pisemnie.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym wydaje
woijt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami wymienionymi w art. 53
ust. 4 niniejszej ustawy.

Organ przeanalizowat stan faktyczny i prawny terenu objetego wnioskiem, celem
okreslenia organéw wiasciwych do uzgodnienia projektu decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W niniejszej sprawie ustalono, ze:

_  teren objety wnioskiem nie lezy na terenach uzdrowiskowych, parku narodowego i
jego otuliny, terenach gérniczych i terenach  zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych, a takze na obszarach objetych przepisami 0 ochronie przyrody;

Urzqd Miejski Gminy Rawicz
. Marszaika Jézefc Pitsudskiego 21, 63-900 rawicz, tel. [65) 546 54 . fox. (63) 546 41 67
umg@rawicz.eu | WWW.IAWICZ.0

Adnvnistratorem Pafstwa donych osoDow) rch jest Burmistrz Gminy Rawicz majacy siedzibe w Urzeczie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Jézela

Pitsudskiego 21. 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe beda sretworzane w celu reglizacji prewnycn obowiaqzkéw Administratora d oraz
wykonania J0bowigzah umownych. Podsiawa orawna przetwarzanic danych osobowych jest art.é ust.) i art.9 ogodlnego rozoorzadzenic o ochronie
danych (RODO). Mcjo PaAsiwo w szczegdinoici orawo sadanic dostepu do tresciswoich danych csobowych, Drawe do ich sprostowania

a w przypadku pozyskiwania danych na po stowie zgody. prawo do 3odenia ich usunigcia, a fakie prawo do cofniecia zgedy na ich

orzetwarzanie. W sproweoch defyczacycn przetwarzania danych osobowych mozliwy jest kontakt pod odresem &-mail: iod@rawicz.eu.

Petna tresc Kavzuli intormacyjnej dostepna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl.




STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU

Wyd

Architektury,

i Ochrony

udownictwa
srodowiska

(2

_  inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze, o ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. © ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami oraz ujetym w gminnej
ewidenciji zabytkow;

_  inwestycja nie jest realizowana na terenie szczegbinego zagrozenia powodzia;

—  inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktorego
organem wiasciwym jest  minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej albo
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

_  teren objety wnioskiem nie jest potozony W granicach udokumentowanych zt6z kopalin i
wod podziemnych, tym samym projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z organami
geologicznymi,

_  inwestycja potozona jest przy drodze gminnej, dla ktérej zarzadca jest ten sam organ
wydajacy niniejsza decyzje;

_  teren objety decyzja nie jest wykorzystywany na cele rolne i lesne, tym samym projekt
decyzji nie wymaga uzgodnienia z organami wtasciwymi w sprawie ochrony gruntow
rolnych oraz melioracji wodnych,

_  teren objety decyzjg nie byt przeznaczony pod realizacjg zadan rzadowych lub
samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, 0 ktorych mowa w art.
48 lub 39 ust.3 pkt 3 —w odniesieniu do terenow przeznaczonych na ten cel w planach
miejscowych, ktore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r., poz. 139 ze zm.), o ktérej mowa W
art.88 ust.1 ustawy,

_  inwestycja nie jest przedsiewzigciem wymagajgcym uzgodnienia z organem Panstwowej
Strazy Pozarnej i wojewddzkim inspektorem ochrony srodowiska,

_  |okalizacja inwestycji nie jest potozona na terenach, na ktérych znajduja sie lotnicze
urzadzenia naziemne, nie wyznaczono powierzchni ograniczajgcych zabudowe, nie
wydano decyzji o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu lotniczego i prawidiowego funkcjonowania lotniczych urzadzen
naziemnych, dlatego projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z Prezesem Urzedu
Lotnictwa Cywilnego w sakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. -
Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 87 pkt 1 tej ustawy z Prezesem Urzedu
Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem wiaéciwym do spraw
wewnetrznych.

W zwigzku z powyzszym odstapiono od uzgadniania projektu decyzji z organami
wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W dniu 22 lipca 2019r. organ W oparciu 0 przepisy art.53 ust.1 ustawy 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego
zawiadomit strony 0 mozliwoéci zapoznania sie, przed wydaniem decyzji, z catoscia akt
sprawy. W trakcie postgpowania nie wptynety zadne uwagi.

Projekt przedmiotowej decyzji zostat sporzgdzony zgodnie z art. 50 ust. 4 - przez osobg
spetniajgca warunki wynikajace z art. 5 ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji stwierdzono, iz
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi i nie narusza tadu
przestrzennego.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Urzad Miejski Gminy Rawicz
Marszalka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-500 rawicz. tel. {65) 546 54 80, fax. (65) 546 41 67
umgéro
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STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydziatl
Architektury, Budownictwa
i Ochrony Srodowiska
2)

Zgodnie z art. 108. § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego:

"Decyzji, od ktorej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci,
gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla
zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na
inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ
administracji publicznej moze w drodze postanowienia zazada¢ od strony stosownego
zabezpieczenia."
Organ z urzedu nadaje decyzji rygor natychmiastowe;j wykonalnosci, jezeli natychmiastowe
wykonanie decyzji jest niezbedne miedzy innymi ze wzgledu na wazny interes spoteczny lub
wyjatkowo wazny interes strony. W przedmiotowe] sprawie Burmistrz Gminy Rawicz ustalit
lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie  strzelnicy
sportowo — kulowej na czesci dziatki nr 355/10 potozonej w Sierakowie przy ul. Lesnej.
Obiekt przeznaczony bedzie miedzy innymi na cele szkoleniowe przysztych i obecnych
funkcjonariuszy publicznych, tym samym wplywajac na poprawe bezpieczenstwa i
obronnosci kraju.
Gmina Rawicz otrzymata dotacje z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizacje ww.
przedsiewzigcia. Warunkiem podpisania umowy 0 dofinansowanie jest przediozenie decyzji
o pozwoleniu na budowe wydanej przez organ administracji architektoniczno — budowlanej,
w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe inwestor przedktada ostateczng i prawomocng
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Biorac powyzsze pod uwage, organ dokonat merytorycznej oceny argumentéw
uzasadniajgcych nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci i stwierdzit, ze takie
aspekty jak poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie, a jednoczesnie budowa
obiektu szkoleniowego wptywajacego na popraweg bezpieczenstwa obywateli i obronnos¢
kraju, sg bezsprzecznie interesem spotecznym i waznym interesem strony.

Wobec powyzszego organ | instancji postanowit © nadaniu decyzji klauzuli
natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na stuszny interes spoteczny i bardzo krotki
termin uzyskania niezbgdnych dokumentéw w sprawie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo whiesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lesznie, za posérednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie
czternastu dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz wiascicieli i
uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja
celu publicznego, lub zawiadomienia pozostatych stron o jej wydaniu w drodze
publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno
zawieraé zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27-marca-2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia niniejszej Ad’ev;g;y'z&hsa;:wia;_z«gce dla organu wydajgcego decyzje o
pozwoleniu na budowe. N 7 A NN [ (fristrz

i ¥
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Jl. Marszaika iegh |
umgérowiczeu
Administratorem Panstwa danych osobowych jest Burmistrz G'r:v“‘y-,&g wicz maigey siedzibe w Urzeczie Miejskim Gminy Rowicz przy ul. Marsz. Jozefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rowicz. Pani/c cane osobowe beda orzetworzane w celu reglizacii prownych obowigzkow Administratora donycn orez
wykongnia zebowigzan umownych. Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych jest art.4 ust.l i art.9 ogdinego rozporzad: o ochronie
danych {RODO). Majg Pafistwo w szczegdinoéci prawe tgdania dosigoy do tretci swoich danych osobowych, oraweo doich sprostowan’a

o w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody. prawe do sgdania ich usunigcia. a takze prawo do cofnigcia zgody na ich
przetwarzanie. W sorawach dofyczgeyen przetwarzania danych osobowych mozliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu.
Petna trese Kiauzuli informacyjnej dostepna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl.
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Zataczniki:
1. Zatacznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000

Otrzymuja:
(1)  Gmina Rawicz
{ Osérodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
63-900 Rawicz, ul. Spokojna 1a
3. ala

Do wiadomosci otrzymuje:
1. Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. tukasz Marciniak
wpisany na listg Zachodnie] Okregowej lzby Urbanistow
numer wpisu Z-451

Zwolnione od optaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.1 1.2006r. 0 optacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.) P

Sprawe prowadzita: Marzena Rapior

Urzad Miejski Gminy Rawicz
Ul Morszatka Jézeta Pilsudskiego 21 63-900 rawicz. tel. (65) 546 54 0. fax. (85} 546 41 67
umg&rawicz.eu | Www.rawicz.p

+ Burmistrz Gminy Rawicz majacy siedzibe w Urzedzie Migjskim Gminy Rawicz orzy ul. Marsz. Jézefa

e bedq przefwonzane w celu reglizac]i prownych ob wiazkéw Adminisiratora danych oraz

o przetworzanic donych osobowych jest art.6 ust.] Tort.? ogdinego rozoorzadzenia o ochronie
: danio dostepu do irefci swoich danych osobowych, prawe do ich sprostowania,

vykonanic zobowiqzarh umowny:
danych (RODO). Majg Pohs
a w przysadku pozy: ych stowie zgody. prawe do tadania ich usunigcia. a takze prawe de cofniecia zgody naich
przetwarzanie. W sprawacnh dotyczacych przetwarzania danych osobowych motliwy jest contakt pod adresem e-mai: iod@rawicz.eu.

Peina tratd Kiauzuli informacyjne] dostepna iest na sironie: www.rodo rawicz.pl.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o zlecenie - umowa z Inwestorem ( gmina Rawicz)

Prawo Budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. poz.1186 z 2019r)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945)
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.poz.1065 7 2019r) w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.poz. 1554z 2015, Dz.U.poz.762z 2013, dz.u.poz.462 z
2012

z pozn, ;mianami— Dz.U. 10.03.2013 poz. 762))

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

e ochrony przeciwpoiarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 .

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej (Dz. U.Nr 121,
poz. 1137) wraz z pozniejszymi zmianami z dnia 16 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 998)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogobinych przepisow

bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. W sprawie wartoéci progowych pozio-
mow hatasu (Dz. U. nr 8/2002, poz. 81)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
nr 217/2002, poz. 1833 z pézn. Zm,)

e rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13.05.1998 .
w sprawie dopuszczalnych wartosci hatasu w srodowisku ( Dz.U. nr 66/1998, poz. 436)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005r. W sprawie badan i pomiaréw czynnikOw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)

e Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r., o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity (Dz.U. nr

49/1994 r. poz. 196 z pozn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627z pdzn . Zmia-
nami)

e Ustawazdnia3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informaciji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko)(Dz. U. z 2008 r.
Nr 199 z p6Zn. zmianami poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340,Nr 84, poz. 700, Nr
157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Ustawa o odpadach (Obwieszczenie MS RP z dnia 14.09.2010
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Dz,U. Nr 185 poz. 1243)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 . W sprawie okreélenia rodzajow przedsie-
wzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegOtowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U.nr 179/2002 poz. 1490 z dnia 29.10.2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. W sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowa¢ znhaczne zanieczyszczenie poszczegoinych elementow przyrodniczych albo $rodowiska
jako catosci (Dz.U. nr 122/2002, poz. 1055 z dnia 1 sierpnia 2002r.)

e Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 . Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. ,w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji”,
(Dz.U.Nr52z dnia 31 marca 2004 r. poz. 525),

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U.
Nr 18/2000, poz. 234, zmiany Dz. U. Nr 51/2000 poz. 618 z dnia 15 czerwca 2000r., Dz.U. 23/2002
poz. 238)

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000r. w sprawie wymagan w zakre-
sie ochrony $rodowiska dotyczacych budowy i uzytkowania strzelnic (Dz.U. nr 27/2000, poz. 341)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportow o charak-
terze strzeleckim. (Dz. U. Nr 141/2001, poz. 1586)

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewiden-
cjonowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 27/2000, poz. 343)

e Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. - 0 ochronie 0sob i mienia (Dz.U. Nr 14, poz. 740),

e Regulaminy i wytyczne techniczne Miedzynarodowej Federaciji Strzeleckiej ISSF oraz PZSS;

e Projekty typowe strzelnic sportowych - dla strzelectwa sportowego, piecioboju nowoczesnego i dwu-
boju zimowego _POLSPORT Zielona Gora;

e Zarzadzenianr2 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych a dnia 23 stycznia
1969r. w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania strzelnic do strzelania z broni
matokalibrowej (Dz.B. nr 5/69)( materiat pomochniczy)



e Opracowania Komitetu Technicznego CIE TC-4.4 Oswietlenie strzelnic; ~ Architekdt mictwa
e Katalogi urzadzen i wyposazenia strzelnic sportowych, policyjnych, wojskowyehFmysliwsk gRlOWiska
e Obowigzujgce normy i normatywy. '
o wizja lokalna;
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej do strzelania z broni kulowej

do wykonywania strzelan na odlegtosci 50m, 100m, 200m w miejscu istniejacych odkrytych strzelnic
sportowych zlokalizowanych na terenie dziatki nr 355/10 w Sierakowie ul. Lesna gm. Rawicz

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka pod inwestycje jest zagospodarowana oraz ogrodzona. Na terenie znajduje sie zielen niska i wysoka.
Teren poza obwatowaniami strzelnic jest zadrzewiony

Dostep do dziatki zapewniony jest od strony pétnocnej z drogi publicznej dziatki 0. nr ewid.353/2(ul. Lesna,

nr drogi 810687P-droga gminna)poprzez droge gminng wewnetrzng dz. nr 354/6 z istniejgcego zjazdu.

Na dziatce znajduja sie budynki parterowe stuzace do obstugi istniejacych strzelnic a takze obwatowania wy-
znaczajace dwie osie strzeleckie. Na terenach przeznaczonych na strzelnice, ograniczonych obwatowaniami
znajdka sie zadaszenia stanowisk strzeleckich (w formie wiat wykonanych w konstrukgji drewnianej) przezna-
czone do rozbiorki a takze kulochwyty i przestony poprzeczne gorne (wykonane W réznej technologii ). Dwie
przestony murowane wykonane zZ prefabrykowanych paneli betonowych osadzonych w stupach zelbetowych
przeznaczono do rozbiorki.Sciana murowana z bloczkéw betonowych na 0d1.50,0m od stanowisk strzeleckich,
murki oporowe, schody terenowe, a takze tzw punkry obstugi strzelnic. Na terenie przeznaczonym do wykony-
wania strzelan na odl. do 50m do celéw ruchomych znajduje sie tor do tarcz ruchomych wraz z murowanym
budynkiem z bloczkéw betonowych, zadaszony kulochwyt

i przechwytywacze boczne w formie §cian wykonanych z bali drewnianych.

Na terenie dziatki znajduja sie réwniez utwardzone kostka betonowa, kostka granitow3 i ptytami granitowymi
dojscia do budynkow i stanowisk strzeleckich oraz utwardzone (zwirowo-gruntowe ) dojazdy i place stuzgce
jako parking dla samochodow osobowych.

Na dziatce znajduje sie tez miejsce na odpady

Na terenie znajdujg sie wewnetrzne sieci uzbrojona: siec instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
zasilania w energie elektryczna

Na podstawie opinii geotechnicznej warunki gruntowe zalicza sig do prostych warunkow gruntowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana zagospodarowanie i przeksztaltcenie terenu dziatki nr 355/10 jest ograniczone do obszaru istnie-
jacych strzelnic wyznaczonych obwatowaniami. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowe
pawilonéw ze stanowiskami strzeleckimi zlokalizowanych na terenach wyznaczonych przez obwatowania dia
dwéch osi strzeleckich:

1.do prowadzenia strzelan na odlegtosci 50, 100 i 200m

2.do prowadzenia strzelan do celow ruchomych oraz pistoletu na odl. 50,0m

Poziom posadowienia parteru pawilonu do strzelan na odlegtosci 50,100 i 200m projektuje sie na poziomie
+0,00 P.P.P.=96,35 m n.p.m., natomiast pawilonu do strzelan do celéw ruchoych oraz pistoletu na 0dl.50,0m
na poziomie 0,00 P.P.P.=96,40 m n.p.m

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania strzelnic projektuje sie wykonanie ogrodzenia z pramkami
wejsciowymi dla strzelnicy do wykonywania strzelan na odlegtos¢ 50,100 i 200m, wykonanie nowych przeston
poprzecznych, kulochwytéw dolnych oraz zadaszonego kulochwytu gtéwnego.

Pawilony strzeleckie projektuje sie przekryte dachami zielonymi co w znaczny sposob ograniczy retencje wod
opadowych.

Odwodnienie z dachow projektuje sie do studni chtonnych zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie pa-
wilnéw strzeleckich

Uksztattowanie terenu ogranicza sie do usuniecia skarpy-przewy‘zszenia terenu przed istniejacymi wiatami
strzeleckimi oraz obnizenia poziomu terenu strzelnicy 200m na odlegtosci od stanowisk strzeleckich do istnie-
jacego muru W odl. 50,0mi od nich. Masy ziemne z niwelacii i obnizenia terenu strzelnicy a takze z wykopow
pod fundamenty zostanie przemieszczona na waty ziemne i wykorzystana do ich czesciowego podwyzszenia
w miejscach wyznaczonych W projekcie technologii strzelnicy i wyréwnania powierzchni walow

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 65808,00 m’

Powierzchnia podlegajaca przeksztaiceniu 19334,42 m? 100,0 %
Powierzchnia utwardzona dojé¢ i dojazdow ,na terenie prze- 241,10 m? 1,25 %
ksgtaloanym L

::;vcl,erzchma zieleni, biologicznie czynna terenu przeksztatca- 187,45 m? 45,0 %
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Powierzchnia catkowita pawilon strzelecki 200m 452,34 m® \E;{M ZU
Powierzchnia catkowita pawilon strzelecki 50m Anl}g?}hzz“ m)u\)m
Powierzchnia zabudowy pawilonu strzeleckiego 200m 452,34m° | o
Powierzchnia zabudowy pawilonu strzeleckiego 50m 79,92 m?

CAAALO AT POIORTEZEHMA~ ZABLPOWT P ond 537 2w 2-7%
UZBROJENIE TERENU.

Istniejace budynki sa podtgczone do sieci uzbrojenia: wodociagowego, elektroenergetycznego i kanalizacji
sanitarnej.

Do istniejgcej wiaty strzeleckiej doprowadzone jest zasilanie elektroenergetyczne. W zwigzku z projektowang
budowg pawilonu strzeleckiego 200m, projektuje sie wykorzystanie istniejgcego zasilania dla potrzeb oswietle-
nia pawilonu.

WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIALKI | POSZANOWANIE INTERESOW 0sOB
TRZECICH.

Teren nie zostat wpisany do rejestru zabytkow ani nie lezy w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej ani tez
nie podlega ochronie na podstawie odrebnych ustalen.

Teren nie znajduje si¢ Na obszarze wptywu eksploatacji gorniczej.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt pudowlany pawilonéw strzeleckich, przeston poprzecznych i zada-
szen kulochwytow zostat wykonany z poszanowaniem intereséw osob trzecich.

INFORMACJA O ZAGROZENIACH | WPLYWIE INWESTYCJI NA ZABUDOWE | SASIEDNIE
DZIALKI.

Inwestycja nie stwarza zagrozen dia srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow budynku oraz mieszkan-
cow sasiednich zabudowan. Przewidywane emisje hatasu i zanieczyszczen sa dopuszczalne zgodnie z prze-
pisami odrebnymi. Dziatki sasiednie nie bedg zagrozone sptywem wod opadowych i roztopowych z projekto-
wanego terenu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajac zwigzane z tym obiektem ograniczenia W zagospodarowaniu terenu. Analizie
poddano nastepujace akty prawne:

ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art. 7. Prawa budowane-
go,

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pozn. zm.),

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Oddziatywania projektowanego przedsigwzigcia zamknie sie w granicy ewidencyjnej dziatki bedacych we wia-
daniu Inwestora (dz. nr 355/10

Nie zachodzi mozliwos¢ spowodowania negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na tereny sa-
siednich nieruchomosci.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na sposob zagospodarowania sgsiednich dziatek, nie ograniczy moz-
liwosci zabudowy parceli sgsiednich.
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa strzelnic sportowych do strzelania z broni kulowej wraz z pawilonami strze-
leckimi w ktorych zlokalizowane bedg stanowiska strzeleckie oraz budowa przeston poprzecznych, kulochwytow
dolnych i zadaszonego kulochwytu gtéwnego
Projekt obejmuje:
e strzelnice kulowg 200m
e pawilon strzelecki
Podstawowe dane techniczne
Charakterystyka techniczna obiektu:
strzelnica kulowa 200 m
- stata linia otwarcia ognia,
- state linie celéw 50 m i 200 m
Odlegto$é strzelania 50 m
-stata linia otwarcia ognia,
- stata linie celow 50 m
- do strzelan z karabinu lub pistoletu
- ilosé stanowisk do strzelan statycznych - 24
Odlegtosé strzelania 200 m
- stata linie celow 200 m,
- do strzelan z broni dtugiej,
- ilos¢ stanowisk do strzelan statycznych na 200 m - 10

° strzelnice kulowg do celow ruchomych oraz z pistoletu na odlegto$¢ 50m
° pawilon strzelecki
Podstawowe dane techniczne
Charakterystyka techniczna obiektu:
strzelnica 50m m
- stata linia otwarcia ognia,
- state linie celow 50 m
ilos6 stanowisk do strzelan statycznych 9

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektuje sie strzelnice wraz z pawilonami strzeleckimi i kulochwytami aby umozliwialy organizacje i prze-
prowadzenie szkolenia, trening6w i zawodow oraz speiniaty przepisy i regulaminy odpowiednich organizacji
strzeleckich a takze mozliwe do spefnienia wymagania okreslone w zat. nr 3 Konkursu Ministerstwa Obrony
Narodowej pn. ,Strzelnica w powiecie”.Strzelnica na ktérej moga sie odbywac strzelania objete regulaminami
Miedzynarodowej Federaciji Strzeleckiej ISSF raz Polskiego Zwiazku Strzelectwa Sportowego (PZSS) musi
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach tych organizacji. Na regulaminach tych oparta jest row-
niez wigkszos¢ strzelan innych formagiji mundurowych .

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
PAWILON STRZELECKI 200m
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1 Pom. stanowisk strzeleckich 348,02m°
v Pokoj sedziow 12,96m°
3 Pom. techniczne 13,14m’
4 Tarczownia(magazyn tarcz) 26,78m”
z 409,89 m?
PAWILON STZRELECKI 50m
1A Pom. stanowisk strzeleckich 68,31 m?
3 68,31 m’

CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOSCI

powierzchnia zabudowy pawilon 200m 452,34 m?
powierzchnia zabudowy pawilon 50m 79,92 m?
liczba kondygnacji 1
kubatura



-pawilon 200m
-pawilon 50m

wysoko$¢
-pawilon 200 m
-pawilon 50m

szerokos¢
diugos¢

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
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i Ochrony

Projektuje sig pawilony strzeleckie jako obiekty parterowe na rzucie prosto-
kata kryte dachami zielonymi ptaskimi z wierzchnia warstwa zieleni eksten-
sywnej. Dachy przewieszone W kierunku skarp tak by tworzyty ze skarpami
jedng catosc.

Pawilon strzelecki 200m projektuje sie jako zamkniety. Sciana w kierunku
celow przeszklona systemowa aluminiowa z podziatem okiennym na kazde
stanowisko strzeleckie umozliwiajace po otwarciu wykonywanie strzelan

z pozycji lezacej, kleczacej i stojacej

Konstrukcja pawilonow zapewnia¢ ochrone strzelcow przed

warunkami atmosferycznymi oraz zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania
Wymiary stanowisk zostaty okreslone zgodnie z wymaganiami ISSF

oraz przepisami MON. Podioze stanowisk musi by¢ réwne, poziome,
zapewniajace przyjecie stabilnej postawy strzeleckiej.

Minimalna wysoko$¢ w rejonie stanowisk 220 cm.

Konstrukcja wiaty stalowa na stupach i belkach stalowych HEB180
kotwionych do zelbetowej stopy fundamentowej

Od linii ognia w kierunku kulochwytu zaprojektowano daszek balistyczny

z profilowanych z belek drewnianych drewnianych (podpartych na
dzwigarach stalowych HEA)oraz profilowanych fat drewnianych opartych na
belkach drewnianych pokryty gontem papowyn na papie podkiadowej
termozgrzewalnej utozong na plycie OSB3. Strong spodnig daszka
balistycznego stanowi blacha stalowa typu 500 malowana antykorozyjnie do
ktérej mocowana jest guma antyrykoszetowa gr.50,0mm ukfadana na
paskach z gumy gr.50,0mm.Daszek przeznaczony jest do przechwytywania
i wytapywania pociskow nieprawidtowo wystrzelonych do gory w kierunku
zabezpieczen gornych, aby uniemozliwi¢ bezposrednie wyjscie pociskow
poza strefe strzelan. Wspotczynnik bezpieczenstwa na przebicie min. - 1,5
Daszek od dotu nalezy wytozy¢ oktadzing antyrykoszetowg o dobrym
wspotczynnikom tlumiennosci akustycznej

Pod wiatg znajdujg sig24 stanowiska strzeleckich o szerokosci 150 cm.

POZIOM POSADOWIENIA
PARTERU £ 0,00

Pawilon strzelecki 200m +0,00=96,35 mnpm
Pawilon 50m 40,00=96,40 mnpm

UKLAD KONSTRUKCYJNY:
PAWILON STrzELECKI 200m

W konstrukgji stalowej stupowej wg opisu konstrukcji z poprzecznymi $cia-
nami w przestach skrajnych murowanymi z bloczkéw zelbetowych oraz $cia-
nami poprzecznymi zewnetrznymi zelbetowymi-oporowymi. $ciana ze-
wnetrzna podtuza jako sciana ostonowa w konstrukcji szkieletowej drewnia-
nej oraz od strony strzelan jako systemowa $ciana przeszklona

tawy i stopy fundamentowe selbetonowe, $ciany fundamentowe z bloczkow
betonowych petnych.

Stropodach jako na dach zielony ekstensywny w konstrukgji z blachy trape-
zowej opartej na dzwigarach stalowych HEB mocowanych do stup6w stalo-
wych oraz wiency zelbetowych §cian

UKLAD KONSTRUKCYJNY:
PAWILON STRZELECKI 50m

W konstrukcji stalowej stupowej wg opisu konstrukcji

Sciany zewnetrzne jako sciany szkieletowe w konstrukcji drewnianej
Stropodach jako na dach zielony ekstensywny w konstrukgii z blachy trape-
zowej opartej na dzwigarach stalowych HEB.

w konstrukgji stalowej stupy i podciagi z ksztattownika HE180Mz belka stgza-
jaca z ksztattownika HE180B Stupy kotwione do fundamentow zelbetowych.
Wypetnienie przeston stanowi stalowa podkonstrukcja z profili zamknigtych
ocynkowanych do ktérej mocowany jest stelaz krzyzowy z tat drewnianych a

PPRZEGRODY POPRZECZNE nastepnie mocowane sg deski gr. 5,0cm. Tylna ciang przestony zaprojekto-
wano z blachy trudnoscierainej typu 500 na HARDOX lub RAEX gr. 10,0mm
malowanej farbami antykorozyjnymi.
Wypetnienie przestony zaprojektowano z thucznia granitowego frakcji 20-
40mm
Kulochwyty dolne zaprojektowano jako $cianki wys. 50 cm z profili zamknie-
KULOCHWYTY DIOLNE tych osadzonych w gruncie co 150 cm.

Do profili od strony tylnej przyspawano blache trudnoscieraing typu 500
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przednia warstwe (od strony strzelan) kulochwytu Z@B’P}ﬁ&%@ﬁﬁ sek
gr. 5,0cm mocowanych do stupkéw za pomoca podwéjnege fusztu, d Mﬂgﬁﬁa?—:}_ v
nego z tat gr. 4,0cm T
Przestrzen pomiedzy blachg i deskami wypetniono ttuczniem granitowym o
frakcji 20-40 mm.

Od gory kulochwyt zabezpieczono blachg trudnoscieralng gr. 10,0mm wyko-
nang na podstawie projektu wykonawczego

Kulochwyty gtowne zaprojektowano jako kulochwyty ziemne zabezpieczone
daszkiem balistycznym.

Konstrukcja zadaszenia stalowa stupy i podciagi z ksztattownikow HE180B
na ktorych opieraja si¢ belki drewniane w rozstawie 70,0cm,
KULOCHWYTY GLOWNE Pokrycie dachéw z gontu papowego nha podktadzie z papy podkiadowej ter-
mozgrzewalnej,

Do spodu do krokwi zamocowano blache ochronng trudnoscieraing

gr. 5,0mm malowang farbami antykorozyjnymi oraz deski gr.5,0cm na tatach
drewnianych gr. 4,0cm

dla daszku kulochwytu giéwnego strzelnicy 50m zaprojektowano bla-
che S 355 gr. 3,0mmcynkowang ogniowo

Pawilony wpisujg sie W otaczajacy je teren strzelnic tworzac z watami ziemnymi jedng spojng catosé zamykaja-
cg pola strzelan

UKLAD KONSTRUKCYNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania
a. Wytyczne cze$ci Architektonicznej Projektu obiektow wyposazenia strzelnicy.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt czesci konstrukcyjno-budowlanej budynkéw uzytecznosci publicznej znaj-
dujacych sig na terenie strzelnicy w Rawiczu.
Projektowane konstrukcje
Pawilon strzelecki OSI 50/100/200m:
Obiekt zaprojektowany jako parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojacy, szkieletowy. Posadowiony bezposred-
nio na stopach fundamentowych.
Dane techniczne budynku:

- Diugosc: 440m
= WysokoscC: 36m
- Szeroko$¢: 15,5 m

Pawilon strzelecki 50m

Obiekt zaprojektowany jako parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojacy, szkieletowy. Posadowiony bezpoéred-
nio na stopach fundamentowych.

Dane techniczne budynku:

- Dlugosc¢: 20,0 m

- Wysokos¢: 36m

- Szeroko$c¢: 6,4 m
Zadaszenie kulochwytu:

Wiata o konstrukcji stalowej z zadaszeniem drewnianym posadowiona bezposrednio.
Dane techniczne budynku:

- Dtugosc: 444 m
- Wysokos¢: 380m
- Szeroko$cC: 480m

Przestona toru strzeleckiego 200m:
Sciana wolnostojgca o konstrukcji stalowej, wypetniona tluczniem garnitowym posadowiona bezposrednio.
Dane techniczne budynku:
- Dlugos¢: 29,70 m
- Wysokos¢: 420m
Kategoria geotechniczna
Posadowienie fundamentow zaprojektowano na gtebokosci 1,0m ponizej terenu jako posadowienie bezposred-
nie na stopach fundamentowych. Zgodnie z opinig geotechniczng w przypadku wystepowania nasypéw w po-
ziomie posadowienia nalezy dokonaé wymiany nasypow na podsypke piaszczysto-zwirowa.
Warunki gruntowe
Wedtug otrzymanej opinii geotechnicznej, projektowany obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicz-
nej, posadowiony w generalnie prostych warunkach gruntowo-wodnych. Uktad warstw gruntu przyjeto zgodnie z
opinig geotechniczna.
Ustalenie kategorii geotechnicznej
Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 1 lit. a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 22012 ., poz.463)projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do |
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kategorii geotechnicznej. W podtozu stwierdzono proste warunki gruntowe. w R{:’(? ; 0“%‘“ KHE
Projektowane rozwigzania konstrukcyjne Architekt .
Pawilon OSI 50/100/200m i Ochrons
- Stopy fundamentowe: T
Wykonane jako zelbetowe. Przyjeto dwa rodzaje fundamentow:
= dla stupow wewnetrznych: stopy 50x50x30

= dla pozostatych: 75x50x40

vnictwa
iska

- Stupy:
Zaprojektowane jako stalowe HE180A oraz HE160A o diugosci 3,8m i 2,5m przegubowo potgczone z ry-
glami oraz utwierdzone w fundamentach.

- Sciany:
Zaprojektowano jako przeszklone rozwigzanie systemowe.
Skrajne poprzeczne $ciany zaprojektowano jako zelbetowe §ciany oporowe posadowione 1,5m ponizej
poziomu terenu, utrzymujgce nasyp 0 wysokosci do 3,5m. Grubosé $ciany przyjeto jako liniowo zmienng
(20-40cm) zaréwno dla plyty pionowej i poziome;. Catkowita wysoko$¢ konstrukcji wynosi 5,0m.
Zbrojenie pionowej pyty konstrukcji stanowig prety @12 co 16,7cm (6szt. na 1mb $ciany) oraz prety roz-
dzielcze @10 co 25cm.
Zbrojenie poziomej ptyty stanowig prety @12 co 20 cm dotem oraz @12 co 14,3 cm (7szt. na 1mb $ciany)
gora. Zbrojenie rozdzielcze zaprojektowano jak dla ptyty pionowej.

- Rygle:
Stalowe profile o przekroju odpowiadajgcym przekrojowi stupa o dtugosci do 6,0m.

- Konstrukcja dachu:
Zadaszenie pawilonu strzeleckiego 0S|I 50/100/200m zaprojektowano jak dach zielony na blasze trapezowej.

Blacha trapezowa zostata zaprojektowana jako element przenoszacy obcigzenia oraz stgzajacy konstrukcje
uktadéw poprzecznych —ram gtéwnych sktadajacych sie ze stupow oraz rygli HE180A.

- Okap pawilonu:
Konstrukcje okapu wzdtuz podtuznej $ciany budynku wystajacg do 1,20m zaprojektowano z profili
IPE140. Wzdtuz poprzecznej ciany 0 diugosci 3,5m z profili HE220B zakotwionych we wiercu

- Przystajgcy dach ochronny:
Przystajgcy dach ochronny zaprojektowano jako drewniany oparty na uktad poprzecznych sktadajgcych
sie ze stupa oraz rygla HE160A. Belki gtéwne zadaszenia zaprojektowano o dtugosci do 6,0m w rozsta-
wie 75cm o przekroju 200x80. taty profilowane dtugosci 4,4m w rozstawie 70cm o przekroju 130x60.
Poszycie stanowi plyta OSB oraz papa asfaltowa.

Pawilon ,50m”
- Stopy fundamentowe:
Wykonane jak w pawilonie OSI 50/100/200m
- Stupy:
Zaprojektowane jako stalowe HE180A o dtugosci 3,2m. Utwierdzone w stopach fundamentowych i przegu-
bowo potgczone z ryglami.

- Sciany:

Zaprojektowano jako $ciany szkieletowe. Konstrukcje nosna stanowig stupki drewniane 100x50 w rozstawie
60cm. Sciane zaprojektowano jako przegubowo potgczong z ryglem stalowym. Ze wzgledu mozliwego
ugiecia rygla HE180A wymagane jest wykonanie przerwy dylatacyjnej pomiedzy §ciang a ryglem o sze-
rokosci 30mm.

- Rygle:

Stalowe profile o przekroju odpowiadajgcym przekrojowi stupa.

- Konstrukcja dachu i okap:

Okap wzdtuz $ciany podtuznej zaprojektowany jak w pawilonie OSI 50/100/200m. Konstrukcje okapu wzdtuz
éciany poprzecznej zaprojektowano jako belki wspornikowe HE180A podparte w potowie rozpietosci
wspornika zastrzatami RK 50x5.

- Przystajacy dach ochronny:

Przystajacy dach ochronny zaprojektowano jako drewniany oparty na cianach szkieletowych. Belki gtowne
zadaszenia zaprojektowano o réznej dtugosci, maksymalnie 6,5m. Przyjeto staty rozstaw 60cm odpowia-
dajacy rozstawowi stupkéw nosnych éciany szkieletowej. Przekréj belek gtéwnych zadaszenia przyjeto
200x80. taty profilowane dtugosci 2,7m w rozstawie 70cm zaprojektowano o przekroju 130x60. Poszy-
cie stanowi ptyta OSB oraz papa asfaltowa. Konstrukcje noéng scian szkieletowych stanowig stupy 0
przekroju 100x50 w rozstawie 60cm.

Zadaszenie kulochwytu
- Stopy fundamentowe:
Pod stupami zaprojektowano stopg zelbetowa o wymiarach: jak dla stupéw zwenetrznych dla pawilonu OSI
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50/100/200 m W RAWICZU
- Stupy: Architelktury,
Stalowe stupy HE180A o dtugosci 190 i 60cm utwierdzone w fundamencie. i Ochro
- Zadaszenie:

Konstrukcja drewniana sktadajgca si¢ z nastepujgcych warstw:

Gont papowy

Papa asfaltowa

Plyta wirowa OSB 3

Krokwie drewniane 160x80 w rozstawie 70cm

taty drewniane 60x40 w rozstawie 50cm

Blacha stalowa ocynkowana S355 gr.3,0mm

Deskowanie petne z desek grubosci 32mm

) ynictwa
sicdowist

Przestona toru strzeleckiego
- Stopy fundamentowe:
Pod stupami zaprojektowano stope zelbetowg o wymiarach: jak dia stupéw zewnetrznych dla pawilonu OSI
50/100/200 m
- Stupy:
Stalowe stupy HE180M o dtugosci 420cm utwierdzone w fundamencie.
- Belki podtuzne:
Stalowe belki podtuzne HE180M przegubowo potgczone zé stupami.
- Wypeinienie:
Wypetnienie sciany stanowi stalowy ruszt ktory jednoczesnie zabezpiecza belki podiuzne przed zwichrze-
niem:
« Gtadka blacha stalowa 10mm
= Wypelnienie z ttucznia granitowego fr. 16-20mm
= Deski drewniane 50mm

Materialy
Klasa betonu: C25/30
Stal zbrojeniowa: RB500W
Klasa drewna: C30
Stal: S235 — dla profili stalowych

S320GD+Z — dla blachy trapezowej

Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcije drewniane - konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ impregnatami ochronnymi, aby zapewnic
trwatos¢ zgodnie z EN 351-1.
Konstrukcje stalowe — nalezy ocynkowa¢ zgodnie z normg I1ISO 1461.
Kotwy mocujgce stupy do fundamentéw muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy stalowe
zagtebione w gruncie muszg mieé zapewniong odpowiednig grubosc¢ powloki cynkowej, co nalezy uzgodnic z
projektantem.

Wytyczne eksploatacyjne
W celu nie dopuszczenia do nadmiernych obcigzeri ustroju nos$nego przekrycia zadaszenia od pokrywy $nieznej
nalezy w trakcie eksploatacji dba¢ o odpowiednie od$niezanie dachu.
Zgodnie z projektem dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne od pokrywy $niequ nie powinno wynosi¢ wiecej
niz 0,56 kN/m”

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSClOWE

Zalozenia do obliczen
Obliczenia statyczno-wytrzymaloéciowe oraz sprawdzenie warunkow stanow granicznych nosnosci i uzytkowal-
noéci wykonano w programie SCIA ENGEENIER 18.0
Zestawienie oddziatywan klimatycznych normowych wykonano w programie SPECBUD - KALKULATOR OD-
DZIALYWAN NORMOWYCH wersja1.0

Normy

Obliczenia wykonano zgodnie z normami:

[1] PN-EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukgji

[2] PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogéine. Ciezar objetosciowy, ciezar
wlasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach

[3] PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogoine. Obcigzenie $niegiem

[4] PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogéine. Oddziatywania wiatru

[5] PN-EN 1992-1-1 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i reguty dlia budynkow.

[6] PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogélne i reguty dia budynkow.

[7]1 PN-EN 1995-1-1 2010 — Projektowanie konstrukgcji drewnianych. Reguty ogélne i reguty dotyczace bu-
dynkéw
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[8]1 PN-EN 1997-1: 2008 — Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1. Zasady ogolne. w &IA&W U
[9] PN-EN 1997-1: 2008/Ap2 — Poprawka do Polskiej Normy z wrze$nia 2010. Architelctury

Zatozenie do obliczen

. zalozono, ze stupy zostang utwierdzone w konstrukcji fundamentow,

- elementy drewniane obliczono stosujgc analize pierwszego rzedu w zakresie liniowo—sprezystym zakia-
dajgc jednakowa Zmienno$é whasciwosci w czasie wszystkich elementow drewnianych zgodnie z pkt.2.2.2.
[71,

- stan graniczny uzytkowalnosci sprawdzono stosujac kombinacje oddziatywari z pkt. 6.5.3(2)c) [1] zgodnie
z pkt. 2.2.3.[7]

- zatozono druga klase uzytkowania elementow drewnianych zgodnie z pkt.2.3.2.1 [7],

- przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa dla elementoéw drewnianych zgodnie z tablicg 2.3 7171

- wspoétczynnik modyfikujacy efekt czasu trwania obcigzenia i zmiany wilgotnosci elementow drewnianych
przyjeto zgodnie Z tablicg 3.1 [7]

- fundamenty zakwalifikowano jako klase ekspozycji XC2 zgodnie z tablicg 4.1 [5]

- potgczenia rygli ze stupami w konstrukcji ram gtéwnych zaprojektowano jako przegubowe, za$ potaczenie
stupéw z ryglami stalowymi przystajacego dachu ochronnego zaprojektowano jako sztywno potgczone. Ry-
gle ochronnego dachu przystajgcego zaprojektowano jako przegubowo potaczone z€ stupami ram gtownych.
- placha trapezowa zabezpiecza rygle uktadow poprzecznych pawilonu przed zwichrzeniem

- blacha trapezowa zabezpiecza uktady poprzeczne przed utratg statecznosci z ptaszczyzny

Zestawienie obciazen

Obciazenie cigzarem wiasnym
Obcigzenie cigzarem wiasnym konstrukgiji przyjeto bezposrednio W programie obliczeniowym.
Obciazenia state
Przyjeto obcigzenie dla konstrukcji dachu zielonego:
Na podstawie danych producenta przyjeto obcigzenie rowne maksymalnemu obcigzeniu dachu w petni nasigk-
nigtemu rowne 1,05 kN/m?

Przyjeto obcigzenie dla poszycia dachu drewnianego rowne 0,136 kN/m?, dodatkowo uwzgledniono cigzar kon-
triat.

Obcigzenie zadaszenia kulochwytu: 0,72 KN/m?.
Obcigzenia zmienne
Obcigzenie wiatrem:

e Strefa: 1

e kategoria terenu: 1l

o Okres uzytkowalnosci: 50 lat

e Wysoko$¢ nad poziomem morza: 97m

o Wartosé szczytowa cisnienia predkosci: q=0,507 kN/m?

e Parcie — charakterystyczne ciénienie wypadkowe na sciang: w= - 0,404 kN/m?
o Parcie — ciénienie charakterystyczne na pota¢ dachu budynku: w=-0,114 kN/m?

« Parcie — ciénienie charakterystyczne na pota¢ dachu wiaty: w=- 0,293 kN/m?

« Ssanie - charakterystyczne cisnienie wypadkowe na sciang: w= + 0,181 kN/m’

« Ssanie - charakterystyczne ci$nienie na potaé dachu wiaty: w=+0,774 KN/m®

e Ssanie - charakterystyczne ciénienie na potaé dachu budynku: w= + 0,399 kN/m?

e Cignienie pod okapem — wzdtuz sciany podtuznej (ssanie): Fwe= + 0,404 kN/m?
e Cisnienie pod okapem — wzdtuz §ciany poprzecznej (parcie): Fwe=- 0,683 kN/m?

Obcigzenie $niegiem:

o Strefa obcigzenia $niegiem: 1

o Wysoko$¢ nad poziomem morza. 97m

o Warto$¢ obcigzenia $niegiem dachu: s=0,56 kN/m?

e Maksymalne obcigzenie nierownomierne dachu nizszego: s=1,40 kN/m?

Obcigzenie od nawisu $nieznego: se=0,059 kN/m
Wymiarowanie
pawilon 0OS1 50/100/200m:

= Podtuzna belka gtéwna przystajacego dachu drewnianego:
= Schemat statyczny — belek swobodnie podparta:
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= Kombinacje oddziatywan — kombinacja SGN zgodnie z wzorami 6.10a i 6.10b [1]:
Obcigzenia przyjeto zgodnie z pkt.5.

kN
Z Guj Yoy &+ QuiYor Qi You Yoi = 0,136-1,15 + 1,022+ 1,5 +0,293-1,5- 0,6 =195 75

iownictwa
dowiska

=1
kN
qg =195 poos 0,75m = 1,46 kN/m

«  Wartosci sit wewnetrznych dia kombinacji SGN:
M, = 6,57 kNm — od obcigzen réwnomiernie roztozonych

M, = 0,36 kNm — od obcigzen skupionych

Maksymalna wartos¢ obliczeniowego momentu zginajacego:
M, = 6,93 kNm

Warto$¢ ujemnego obliczeniowego momentu zginajgcego:
M, = -3,38 kNm

= Sprawdzenie warunku noénosci zgodnie z [7]

Wytrzymato$¢ obliczeniowa drewna:
fmk= 30 MPa
kmod=0,60
Ym=1,3
fma= 13,85 MPa

Przekréj poprzeczny belki:
Szeroko$¢ b=80mm
Wysoko$¢ h=200mm
Wskaznik zginania W=5,33 * 10* m®

Nosnos¢ belki:
Mre=7,38 kNm
Wytezenie:
Dla momentu dodatniego: 94%
Dla momentu ujemnego: 46% - zatozono, ze belka jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.

= Wartosci charakterystyczne reakcji dla poszczegobinych przypadkow obcigzenia:

Obcigzenia state: Rzew= 0,68 kN
Obcigzenie $niegiem: Rzsn= 2,30 kKN
Obcigzenie parciem wiatru: Rzwp= 0,66 kN
Obcigzenie ssaniem wiatru: Rzws= - 1,74 kN

= Uktad poprzeczny przystajacego dachu drewnianego:
Poprzeczny ukfad nosény zaprojektowano jako konstrukcje stalowa sktadajgca sie ze stupa HE160A oraz rygla
HE160A. Rygiel zaprojektowano jako sztywno potaczony z projektowanym stupem oraz przegubowo potaczony
ze stupem gtéwnym pawilonu.

= Obcigzenie stanowig wartosci reakcji zgodnie z pkt.1.6.

«  Schemat statyczny oraz schemat obciazenia konstrukcji.
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Wartosci sit wewnetrznych

Stup: maksymalna sita osiowa: -61,54 kN, odpowiadajacy moment zg.: 3,84 kNm
maksymalny moment zg.: 3,84 kNm, odpowiadajaca sita osiowa: -61,54 kN

Rygiel: maksymalny moment zg.: -29,07 kNm

maksymalna sita poprzeczna: -34,03 kN

Wymiarowanie — sprawdzenie warunku SGNi SGU

Stup: wytezenie: 13%

Rygiel: wytezenie: 54%

Ugiecie maksymaine: 7,8 mm (ugigcie dopuszczaine 12,8 mm) -> 61%

Wartosci charakterystyczne reakciji:

CW:

Potgczenie z fundamentem: Rz=1,82 kN / My=0,02 kNm
Oparcie na stupie gtownym: Rz=0,31 kN

Balast:
Potgczenie z fundamentem: Rz=7,24 kN / My=0,46 kNm
Oparcie na stupie giéwnym: Rz=2,28 kN

Obc. $niegiem:
Potgczenie z fundamentem: Rz=24,50 kN / My=1,57 kNm
Oparcie na stupie gtownym: Rz=7,70 kN

Obc. parciem wiatru:

Pofgczenie z fundamentem: Rz=9,59 kN / My=0,61 kNm

Oparcie na stupie giéwnym: Rz=3,01 kN

Blacha trapezowa — pokrycie dachu pawilonu strzeleckiego 0S1 50/100/200m

Obcigzenia przyjeto zgodnie z pkt.5.

Blacha trapezowa zostata dobrana zgodnie z kartg producenta. Dodatkowo sprawdzono ryzyko wybo-
czenia od obcigzenia wiatrem na sciany wiaty.

Przyjeto blache trapezowa T92P (pozytyw) grubos¢ 1,25mm.

Wyniki analizy wyboczeniowej blachy obcigzonej prostopadie do swojej ptaszczyzny oraz dodatkowo w
ptaszczyznie od obcigzenia wiatrem:

Wartosé mnoznika krytycznego dla zamodelowanej blachy obcigzonej w swojej ptaszczyznie i prostopa-
dtej wynosi 2,33 dla liniowej analizy wyboczeniowej (LBA).

Naprezenia nie przekraczaja wartoéci dopuszczalnych.

Uktad poprzeczny pawilonu strzeleckiego 0SI 50/100/200m

Schemat statyczny:
= a2 B \! e s <]
- a a b e @ 9 a
? : 1 18 ¥ 2 0 x




Zatozono przegubowe potgczenie rygli ze stupami oraz sztywne potaczenie stupow z fuftdarientém.
Przed utrata stateczno$ci z ptaszczyzny uktad zabezpiecza blacha trapezowa.

STAROSTWO POWIATOWL

I

1 Ochrony

Obcigzenia przyjeto zgodnie z pkt.5, uwzgledniono wartosci reakcji na stupy zewnetrzne z rygli dachu
ochronnego

Wartosci sit wewnetrznych:

Maksymalny moment zginajacy W ryglu: M, = 56,71 kNm

Maksymalna moment zginajgcy w stupie: M, = —6,72 kNm

Maksymalna sita osiowa w stupie: N =-7713 kN
Wytezenie:

Rygiel: 92%
Stup: 33%
Ugiecie:

Maksymalne ugiecie dla komb. SGU: 21,3 mm
Warto$é dopuszczalna (L/250) wg [6]: 24,0 mm
Wytezenie: 89%

= Konstrukcja okapu dachu pawilonu OSI 50/100/200m
Okap wzdtuz podtuznej sciany budynku wystajgcy na dtugos¢ 1,2m:

Schemat statyczny: wspornik o dtugosci 1,20 m oraz belka swobodnie podparta o diugosci 6,0m na
koricu wspornika umozliwiajgca zamocowanie blachy trapezowej.

Obcigzenie przyjeto zgodnie z pkt.5

Kombinacje oddziatywar dia belki 6,0m — komb. SGN zgodnie z wzorami 6.10ai6.10b [1]:

kN
z G Vo + Qui You + Qs You - Poi = (105 +0,11+013) 135+ 0561507 =233 —
=

q = 2,33 ™. 0,6m = 1,4 kN/m ~ dia belki swobodnie podparte]

m?
Wartosci sit wewnetrznych dia kombinacji SGN:

M,
My

6,3 kNm — maksymalny moment belki swobodnie podpartej
10,08 kNm — maksymalny moment belki wspornikowej

i

Sprawdzenie warunku nosnosci (SGN) zgodnie z [6]
Wskaznik zginania W=7,73* 10* mm?®

Nosnos¢ belki:
MRrg=18,17 kNm

Wytezenie: 35% - belki swobodnie podpartej
59% - belki wspornikowej

Sprawdzenie warunku ugiecia (SGU) zgodnie z [6]

Upar = 16,6 mm — warto§¢ maksymalnego ugiecia belki swobodnie podpartej
Upax = 3Amm— wartoéé maksymalnego ugiecia belki wspornikowej
Ugop = 24mMmM— wartoé¢ dopuszczainego ugigcia dia belki swobodnie podpartej

Ugop = 6,0mm — wartosé dopuszczalnego ugiecia dla belki wspornikowej

Wytezenie: 69% - belki swobodnie podpartej
Wytezenie: 57% - belki swobodnie podpartej

Okap wzdtuz poprzecznej §ciany budynku wystajacy na dtugos¢ 3,5m:

Schemat statyczny: belka wspornikowa o dtugosci 36m
Obcigzenie przyjeto zgodnie z pkt.5
Kombinacje oddziatywari — kombinacja SGN zgodnie z wzorami 6.10ai 6.10b [1]:

z Grj Yoy + Qui You + QuiYou Yo = (105 + 0,715 + 0,11) - 1,15 + 0,56 - 1,5 + (0,114 + 0,456) - 1.5

=1

kN
= 4,23 —
i m
q=423 e 6,0 m = 25,36 kN/m

Wartosci sit wewnetrznych dla kombinacji SGN:
M, = 155,31 kNm — maksymalny moment zginajacy

Sprawdzenie warunku nosnosci (SGN) zgodnie z [6]
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No$nosé belki:
Mra=172,96 kNm

Wytezenie: 90%

= Sprawdzenie warunku ugiecia (SGU) zgodnie z [6]
Umax = 19,81 mm — wartosé maksymalnego ugiecia belki swobodnie podpartej
Ugop = 20mm — warto$é dopuszczalnego ugiecia zgodnie z NA.22 [6] ugop = 2° L/350

Wytezenie: 99%
= $ciana oporowa — skrajna poprzeczna $ciana pawilonu.
Obliczenia $ciany oporowej wykonano w kombinacji wspotczynnikow czesciowych A1+M1+R2, zgodnie z [9].
Projektowana $ciana nie bedzie usytuowana na zboczu, dlatego pominigto sprawdzenie statecznosci ogolnej
&ciany wraz z otaczajacym ja gruntem. Przewidziano zasypke z piasku srednioziarnistego zaggszczonego.

= Geometria:

= Sprawdzenie standw granicznych gruntow:
—  Wypieranie gruntu spod piyty fundamentowej:

Warto$¢ pionowego obcigzenia: V4=238,16 kN
Nos$noé¢ podtoza: R¢=450,87 kN
Wytezenie: 52%

—  Nognosé ze wzgledu na przesunigcie
Wartoéé poziomego obcigzenia: Hq¢=107,58 kN
Noénos¢ podtoza: R4=118,53 kN
Wytezenie: 91%

- Sprawdzenie stanu granicznego réwnowagi

Moment obracajacy: Mo,4=179,59 kNm
Moment utrzymujacy: Mya=403,81 kKNm
Wytezenie: 44 %
= Zbrojenie w $cianie oporowej:
—  Dla ptyty pionowej
Wymagany prze- Przyjete zbroje-
Przekrdj kréj zbrojenia nie na 1mb
[cm2] [cm2]
Potfaczenie z
i pazions 11,84 13,56 (12012)
W potowie wy-
sokosdi 3,16 6,78 (6012)
= Dla ptyty poziomej
Wymagany Przyjete zbro-
Przekroj przekréj zbroje- jenie na 1mb
nia [cm2] [cm2]
Potaczenie z piyta
pionowa (zbroj.gora) 6.9 7,91(7912)
Potgczenie z ptyta
pionowa 4,46 5,65 (5012)
(zbroj.dotem)

Pawilon ,,50m”:
. Belka gtéwna przystajacego dachu drewnianego:
= Schemat statyczny — belka swobodnie podparta o dtugosci 6,5m

= Kombinacje oddziatywan — kombinacja SGN zgodnie z wzorami 6.10a i 6.10b [1]:
Obcigzenia przyjeto zgodnie z pkt.5.

kN
z Gk,j * YG,]' " f + Qk,i 2 YQ,l + Qk,i " YQ,l . Ipo'i = 0,136 . 1,15 + 1,022 N 1,5 + 0,293 " 1,5 . 0,6 = 1,95 T—‘n—z'
jz1

kN
q=195—"06m= 1,17 kN/m
m

= Wartosci sit wewnetrznych dla kombinacji SGN:

15



STAROSTWO POWIATOWE

M, = 6,19 kNm —od obcigzen réwnomiernie roztozonych \d Rﬂ\w"“‘gU

M, = 0,63 kNm — od obcigzen skupionych (od cigzaru kontriat) An;ygt?m
1 0Ccnron

{ownictwa

cdowiska

Maksymalna warto$¢ obliczeniowego momentu zginajacego:
M, = 6,82 kNm

Sprawdzenie warunku noénosci zgodnie z [7]

Wytrzymato$é obliczeniowa drewna i przekroj poprzeczny belki przyjeto jak dla dachu ochronnego pawi-
lonu OSI 50/100/200m.

Nosno$¢ belki:
Mga=7,38 kNm

Wytezenie:
Dla momentu dodatniego: 92%

Warto$ci reakgji dla poszczegdinych przypadk6w obcigzenia:

Obcigzenia state: Rzew= 0,27 kN
Obcigzenie $niegiem: Rzen= 1,99 kKN
Obcigzenie parciem wiatru: Rzwp= 0,57 kN
Obcigzenie ssaniem wiatru: Rzws=- 1,51 kN

Uklad poprzeczny przystajacego dachu drewnianego:
Schemat statyczny — elementy nosne §ciany szkieletowej — stupy drewniane 100x50, zaprojektowano
jako przegubowo potaczone z fundamentem oraz konstrukcjg dachu. Przed utratg statecznos$ci z ptasz-
czyzny §ciang zabezpieczajg stezenia potaciowe $16 mocowane do stupow stalowych pawilonu ,DZIK”,
zaprojektowane w srodkowym polu. Dtugo$¢ stupa przyjeto 2,1m.

Obcigzenie stanowig reakcje z pokrycia dachu, p.6.2.1. oraz obcigzenie wiatrem na $ciang zgodnie z
pkt.5.

Wartosci sit wewnetrznych:
N; = —8,04 kNm — obliczeniowa sita osiowa
M, = 0,2 kNm - obliczeniowy moment zginajacy

Wytezenie od kombinacji zginania i $ciskania: 78%
Uklad poprzeczny pawilonu »DZIK”:
Schemat statyczny przyjeto jak w pawilonie ,0SI 50/1 00/200m”

Kombinacje oddziatywan — kombinacja SGN zgodnie z wzorami 6.10a i 6.10b [1]:

Obcigzenia przyjeto zgodnie z pkt.5.
Z Grj Vej+ Qui'Yort Qi Vo1 Woi = (LO5+ 0,11+ 0,355) 1,35+ 0,56-1,5% 0,7 + 0,114-15-0,6

j=z1

kN
= 2,74 ——2
m

kN
q =274 —36m=9864 kN /m

Wartoéci sit wewngtrznych dia kombinacji SGN:

M, = 53,71 kNm — od obcigzen rownomiernie roztozonych

Wartosci sit wewnetrznych sa mniejsze niz dla uktadu poprzecznego w pawilonie _0SI 50/100/200m”-
wytezenie elementow jest mniejsze niz elementow w pawilonie ,0SI 50/1 00/200m”. Wymiarowania nie
przedstawiono

Konstrukcja okapu dachu pawilonu ,,DZIK”

Okap wzdtuz podtuznej $ciany budynku wystajacy na dtugosé 1,2m — przyjeto rozwigzanie jak w pawilonie ,OSI
50/100/200m”

Okap wzdtuz poprzecznej $ciany — konstrukcje no$ng stanowi wspornik HE180A podparty w potowie rozpietosci
zastrzatem RK 50x5 o dtugo$ci 2,26m.

Wartosci sit wewnetrznych dla kombinacji SGN:
Momenty zginajac

, o
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1
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i Ochiony Srodowiska

Sity osiowe:

—k ! e (P YOS KU W BN |

s Ugiecia dla kombinacji SGU:

= Wytezenie:
Rygiel: 35%
Zastrzat:  48%
Stup: 23%

Ugiecie: 57% (ugigcie dopuszczalne: 25,6mm)

Zadaszenie kulochwytu:
« Zadaszenie kulochwytu: schemat statyczny krokwi 200x80:
| 857 3549 l/ 2366 ;%,

Krokiew o dtugosci 6,60m, z czescig wspornikowa o dtugosci 2,36m.
«  Wartosci sit wewnetrznych dla kombinacji SGN:

M, = 4,61 kNm
M, = —0,61 kNm

(2
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= Sprawdzenie warunku no$nosci i uzytkowalnosci zgodnie z [7] chitel Biyazal
Wytrzymato$¢é obliczeniowa i no$nos¢ przyjeto jak dla dachu ochronnego paﬁ&&% 1?;'04’[ xc;;wa
Wytezenie: |
Dla momentu dodatniego: 62%
Maksymalne ugiecie dla kombinacji SGU: 15,5 mm
Ugiecie dopuszczaine (L/150): 15,67 mm
Wytezenie: 98%
«  Wartosci charakterystyczne reakgji:
Ciezar wiasny belki: Rz=0,44 kN
Ciezar pokrycia: Rz=2,44 kN
Obcigzenie $niegiem: Rz=1,90 kN
Obcigzenie parciem wiatru: Rz=1,87 kN
Obcigzenie ssaniem wiatru: Rz=-2,64 kN

» Rygle HE180A o dtugoséci do 12,0m. Zaprojektowane jako belka ciggta. Obcigzenie stanowig warto$ci
reakcji z krokwi zadaszenia.

= Stupy HE180 diugosci 350 i 100 cm. Schemat statyczny — stupy utwierdzone w dwéch kierunkach w
fundamencie, sztywno potgczone z Z ryglami. Obliczen nie przedstawiono.
Wartosci reakcji w potaczeniu z fundamentem:

Dla stupéw wewnetrznych:

Dla stupéw wewnetrznych:

18



Przestona poprzeczna toru strzeleckiego:

«  Wartosci sit wewnetrznych dla kombinacji SGN:

‘uawg i
] §
i

STAROSTWO POWIA:
w RAWICZU rowe
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downictwa

1 Ochrony Srodowiska
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M, = 97,64 kNm

T

W[Hm

M, = —0,11 kNm

TITTROA

[

[T

M, = 12,57 kNm
M, = —8,07 kNm

= Sprawdzenie warunku nosnosci i uzytkowalnosci zgodnie z [7]

Wytezenie dla HE180M:
Dla momentu dodatniego: 60%
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Maksymalne ugiecie dla kombinacji SGU:
Ugiecie dopuszczalne (L/200):

Wytezenie:

Fundamenty:

20,2 mm

21,0 mm

96%

STAROST

‘O POWIATOWE
A\WICZU

W

Architekty ownictwa

=  Fundamenty stupéw pawilonéw stanowig stopy fundamentowe. Stupy sg utwierdzone z ptaszczyzny
oraz przegubowo potgczone ze stopami w ptaszczyznie ukfadu.
=  Przyjeto dwa rodzaje fundamentow:
W pawilonie ,OSI 50/100/200m” dla stupéw wewnetrznych: stopy 50x50x30
Dla pozostatych: 75x50x40
= Maksymalne wartosci reakcji na stope fundamentowg (SGN):

Nazwa Przypadek | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | My [kNm]
Sn7/N13 SGN/1 0 -13,62 | 52,84 25,15
Sn25/N44 SGN/2 0 0 0 0
Sn37/N49 SGN/3 0 0 77,04 0
Sn7/N13 SGN/4 0 5,86 31,67 -10,88
Sn1/N1 SGN/1 0 -6,26 | 27,64 11,78
Sn22/N43 SGN/1 0 -2,38 | 21,06 1,79
= Stopa 50x50x30 — stopa pod stupy wewnetrzne:
SZKIC FUNDAMENTU
T__/]/‘_T T__/]/‘“"I
| I I | I I
| N | | | |
| I | | ' |
[ ! [ I ! I
I | | | | |
L 7 ! L : ! %
| !
I I
' ' o
! ! iy
! ! *
! !
I I
1 2 .
K~
©
=
| | T
| |
| I | 3]
LT S|%
| |
I I |
______ K
©
ol
4 3 =5
, 016 , 018 , 016
3, T B=050 " ;'.,
V=0,07m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=0,50m L=0,50 m H=0,30m
OPIS PODLOZA
Przyjeto zgodnie z danymi gruntowymi.
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
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N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] | To [kN] Mc [kNmj 14 18, - De [kPa/m]
: T80 roMIR W
1| catkowite 77,04 0,00 0,00 0,00 0,00 ch %,0?‘9%:‘ 210,00
731 - “L h:~ . . V":niCtW.'-i
Zbrojenie: 1 Ochron; lowiska
Srednica pretow wzdiuz boku B (g = 12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L~ [ =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow O.=20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,p = 25 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podtoza:
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qm = 136,6 kN
N-=816 kN < m-Qm=0,81-136,6 kN =110,6 kN (73,8%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 40,3 kN
T,=0,0kN < m-Qm=0,72-40,3 kN =29,0 kN
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje moment wywracajacy Mos,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mug 23 = 20,15 kNm
Mo = 0,00 kNm < m-M, =0,72:20,2 kNm = 14,5 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,14 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,14 cm
s=0,14cm < Sgop=1,00cm (14,2%)

(0,0%)

No$no$¢ pionowa podtoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [kN] my [%] z [m] N [kN] Qm [kN] my [%]
1 1816 136,6 0,60 73,8 0,00 81,6 136,6 0,60 73,8
No$no$¢ pozioma podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr|N[kN] |TI[kN] |Qm[kN] |mr [%] z [m] N[kN] [T[kN] |[Qm[kN] |mT [%]
1 180,6 0,0 40,3 0,00 0,0 0,00 80,6 0,0 40,3 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Zbrojenie potrzebne As = 0,37 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw 112 mm o0 As = 4,52 cm?
Wozdtuz boku L:
Zbrojenie potrzebne As = 0,37 cm®
Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw (112 mm o As = 4,52 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugosé
catkowita
_ [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ | Liczba | RBS0OW
pre [mm] [em] [szt.] m2
ta
dla jednej stopy
1 12 45 4 1,80
2 12 45 4 1,80
Diugos¢ catkowita wg $red- [m] 3,6
nic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 3,2
Masa pretéw wg gatunkéw [ka] 3,2
stali
Masa catkowita [kg] 4

Nr2 4412 co 14 =45

45

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
) Wydzia
Arghxtektur}/,fsudomctwa
1 Ochrony Srodowiska
2

1

L

30

UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

= Stopa 75x50x40 — stopa pod stupy zewnetrzne

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadio$cienna
B=0,50m L=0,75m H=0,40m
eg=0,00m eL.=-0,05m
OPIS PODLOZA
Przyjeto zgodnie z danymi gruntowymi.
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzer obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] | TL [kN] M. [kNm] | e [kPa] Oe [kPa/m]
r
1| catkowite 52,84 0,00 0,00 -13,52 18,59 0,00 0,00
2 catkowite 52,84 0,00 0,00 1,03 1,96 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zbrojenie:
Srednica pretéw wzdtuz boku B g =12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L~ 0. =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow 0.=20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm

Nominalna gruboé¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtfoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznoéci na obrét m =0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosno$¢ podtoza: O = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
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. s e S OSTWD
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50 RLARDS e p” \

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (0=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych NkANir(sl)ke 1) 20«
1 OCrony

P OW IATOWE

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$no$éé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qme = 136,8 kN, Qmi = 85,0 kN
Nr=616 kN < m-Qm=0,81-85,0 kN =68,9 kN (89,5%)
No$no$¢ (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 29,8 kN
T =135kN < m-Qr=0,72-29,8 kN =21,5kN (62,9%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mo 34 = 18,59 kNm, moment utrzymujgcy Mu. 34 = 30,42 kNm
Mo = 18,59 kNm < m-M, =0,72-30,4 kNm = 21,9 kNm (84,9%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr1
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,07 cm
$=0,07cm < sgop = 1,00 cm (6,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Zbrojenie potrzebne As = 0,43 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéow 012 mm o As = 5,65 cm?
Wzdtuz boku L:
Zbrojenie potrzebne As = 1,11 cm®
Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw 012 mm o As = 4,52 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugosc¢
catkowita
[m]
Nr | Srednica | Diugos¢ | Liczba | RB500W
pre [mm] [cm] [szt.] 012
ta
dla jednej stopy
1 12 45 5 2,25
2 12 70 4 2,80
Diugos$¢ catkowita wg $red- [m] 51
nic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kdl 4,5
Masa pretéw wg gatunkow [ka] 4,5
stali
Masa catkowita _[kg] 5

UWAGA: Diugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO
3766:2006)

ZALACZNIKI
1. OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli (p.5.3.6)
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cI:l: ? ¢ 1s=5,0 "

- Dachy bliskie i przylegajgce do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A =100 m n.p.m. [J
s = 0.007-A - 1,4 = -0,700 kN/m? < 0,7 kN/m” [ s = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadoéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejéciowa
- Wsp6tczynnik ekspozycii:
- teren normalny 0 Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny (1 C¢=1,0

Obciazenie rownomierne dachu nizszego - przypadek (i):
- Wsp6tczynnik ksztattu dachu nizszego:

01=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = 1-Co-Cr sk = 0,8-1,0-1,0:0,700 = 0,560 kN/m’

Maksymalne obciazenie nierownomierne dachu nizszego - przypadek (ii):
- Dlugo$¢€ zaspy:
ls=5m
- Wsp6tczynniki ksztattu dachu:
Os=0
Ow = O-h/sg = 2-0,7/0,700 = 2,000
(2 = [s + Ow = 0+2,000 = 2,000
Obcigzenie charakterystyczne:
s = [12-Ce-Cy'sk = 2,000-1,0-1,0-0,700 = 1,400 kN/m?

Minimalne obcigZenie nieréwnomierne dachu nizszego - przypadek (ii):
- Wsp6tczynnik ksztattu dachu nizszego:

01=0,8
- Dlugos¢ zaspy:

ls=5m>45m

0 = Oq +(02 - O1)[1-(b2/ls)] = 0,8+(2,000-0,8)-[1-(4,5/5,0)] = 0,920
Obcigzenie charakterystyczne:

s = 0-Ce-Crsk = 0,920-1,0-1,0-0,700 = 0,644 kN/m?

1. OBCIAZENIE OD NAWISOW SNIEZNYCH

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 | Nawisy $niezne na krawedzi dachu (p.6.3)

se [kN/m
=019 ¥ se tavm)

0,059
st
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STAROSTWO POWIATOWE
RAWICZU

- Nawisy $niezne na krawedzi dachu w RA
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):  Architekt P
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A =100 m n.p.m. [ i Ochrc wrnictwa

ocdowiska

sc= 0,007-A - 1,4 = -0,700 kN/m? < 0,7 kN/m? [1 s = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normaline, przypadek A (brak wyjatkowych opadow i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejéciowa
- Wspdtczynnik ekspozyciji:

-teren normalny 0 Ce =1,0
- Wsp6tczynnik termiczny 0 C¢=1,0

Obciazenie od nawisu $nieznego:
- Wsp6étczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci [ = 1,3°
01=0,8
- Obcigzenie rownomierne $niegiem dachu:
s = 01-Ce-Crsi = 0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m*
- Grubo$¢ warstwy $niegu na dachu:
d=s/0=0,560/3=0,187m
- Wspétczynnik uwzgledniajgcy nieregularny ksztatt nawisu:
k=3/d=3/0,187 = 16,071 >d-0=0,187-3=0,560 0 k= 0,560

Obcigzenie charakterystyczne:
se = k-s2/0 = 0,560-0,560°/3 = 0,059 kN/m

1. OBCIAZENIE WIATREM

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Wiaty jednospadowe (p.7.3)

w [kN/m?2]

- Wiata jednospadowa o wymiarach: b = 4,5 m, d = 42,0 m, kat nachylenia potaci o = 1,3°
- Obiekt o wysokoscih=2,0m
- Wspdiczynnik blokowania ¢ = 1,00
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =100 m n.p.m. = Voo = 22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: Cair = 1,0
- Wsp6tczynnik $€Zonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vp = Cdir'Cseason'Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h=2,00m
- Kategoria terenu Il - wspétczynnik chropowatosci: c(ze) = 1,0-(2,0/1 0)°'17 = 0,76 (wg Zatgcznika krajowego
NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): Co(ze) = 1,00
- Srednia predkos¢ wiatru: Vm(Ze) = Cr(Ze) Co(Ze) Vb = 16,73 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: lv(ze) = 0,271
- Gestos$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m’
- Wartoé¢ szczytowa cisnienia predkosci:
gp(ze) =[1 +7'lv(Ze)]'(1/2)'p'Vm2(Ze) =507,1 Pa = 0,507 kPa

Potlaé - pole A - parcie:
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STAROCSTWO POWIATOWE

- Wspotczynnik cinienia netto Cpnet = 0,578 W CZU
Charakterystyczne cisnienie wypadkowe: . W
Architeltur

vnictwa
owiska

W = Qp(Ze)-Cpnet = 0,507-0,578 = 0,293 KN/m?

Potaé - pole A - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia netto Cp,net = -1 ,526
Charakterystyczne cisnienie wypadkowe:

W = Qpl(Ze)-Cpnet = 0,507(-1,526) = -0,774 kNIm”

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 | Wystajace czesci dachu, ciénienie pod okapem (p.7.2.1(3) i
p.7.2.2)
Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

o
m
b=44,0

B -G

+
e15=1,5ﬁ*515=6 g d-e=44
d=12,0

H——F

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =100 m n.p.m. — Vb0 = 22 m/s

- Wspdtczynnik kierunkowy: Cair = 1,0

- Wspotczynnik s€zonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cdir'Cseason"Vb,0 = 22,00 m/s

- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h=3,80m

- Kategoria terenu Il - wspéiczynnik chropowatosci: ci(ze) = 1,0-(3,8/1 0)°’17 = 0,85 (wg Zatgcznika krajowego

NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): Co(ze) = 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)ColZe) Vb = 18,66 m/s

- Intensywno$¢ turbulencji: lv(ze) = 0,231

- Gesto$¢ powietrza: p =1,25 kg/m®

- Wartoéé szczytowa ciénienia predkosci:
Qp(ze) = [1+7'|v(Ze)]'(1/2)‘p‘Vm2(Ze) =569,6 Pa = 0,570 kPa

- Wspétczynnik konstrukcyjny: CsCd = 1,000

Ciénienie pod okapem przy §cianie nawietrznej - pole D:
- Wsp6tczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = +0,709

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd 0p(Ze) Cpe = 1,000-0,570-0,709 = 0,404 kN/m?

Cisnienie pod okapem przy $cianie bocznej - pole A:
- Wsp6tczynnik ci$nienia zewngtrznego Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'Qp(Ze)Cpe = 1,000-0,570-(-1 ,2) =-0,683 kN/m?

Cisnienie pod okapem przy $cianie bocznej - pole B:
- Wspéiczynnik ciénienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Furo = CsCa Gp(Ze) Cpe = 1,000-0,570-(-0,8) = -0,456 kN/m”

Cisnienie pod okapem przy $cianie bocznej - pole C:
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCd-Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,570+(-0,5) = -0,285 kN/m
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- Budynek o wymiarach: d = 12,0 m,b=44,0m,h=3,8m

- Wymiar e = min(b,2-h) =7,6 m

- Warto$é podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 100 m n.p.m. — Vpo =22 m/s

- Wspo6tczynnik kierunkowy: cqgir = 1,0

- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cair*Cseason Vb0 = 22,00 m/s

- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h=3,80 m

- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: c¢(ze) = 1,0-(3,8/1 0)*'" = 0,85 (wg Zatgcznika krajowego

NA.6)

- Wspdiczynnik rzezby terenu (orografii): Co(ze) = 1,00

- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)*Co(Ze) Vo = 18,66 m/s

- Intensywno$¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,231

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m’

- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1 +7'lv(Ze)]'(1/2)'p'Vm2(Ze) = 569,6 Pa = 0,570 kPa

- Wspéitczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspétczynnik cignienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = +0,709

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCq-Qp(Ze)Cpe = 1,000-0,570-0,709 = 0,404 kN/m?

Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspbtczynnik cinienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,318

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,570-(-0,318) = -0,181 kN/m?

Elewacja boczna - pole A:
- Wspdiczynnik ciénienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,2

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,570-(-1,2) = -0,683 kN/m?

Elewacja boczna - pole B:
- Wspbtczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,8

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,570-(-0,8) = -0,456 kN/m?

Elewacja boczna - pole C:
- Wspbiczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,5

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,570-(-0,5) = -0,285 kN/m?

6.0 WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
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xr 13 2U

Zasilanie obiektu, zlz
Z istniejacej lini eN zasilajgcej wiaty strzeleckie istniejgce.
Tablica rozdzielcza
Tablica rozdzielcza pozostaje bez zmian
instalacja oswietlenia
W projekcie przewidziano wypusty dla montazu opraw oéwietleniowych, rastrowych przewodami typu YDYp 3 x
1,5 mm? 450/750V z osprzetem podtynkowym i hermetycznym. Obwody zabezpieczono wytacznikami typu S301
na istniejgcej tablicy. £aczniki instalowac na wysokosci 1,1 m od posadzki.
Instalacja gniazd wtyczkowych
Zasilanie obwod6w gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYp 3 x 2,5 mm?plt z osprzgtem pod-
tynkowym. Obwody zabezpieczono indywidualnie wytacznikami typu S301 B. + wylgcznik réznicowo pradowy na
istniejgcej tablicy
Instalacja ochrony od poraZeri pradem elektrycznym
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy stosowaé szybkie samoczynne wyia-
czenie zasilania oraz izolacje podstawowg
Zgodnie z normg PN-IEC60364-4w obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posred-
nim i dotykiem bezposrednim.
Zaprojektowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE. Rozdziatu dokonaé w rozdzielnicy TG.
Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych, mogace si¢ znalezé pod napieciem na skutek
uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych.
Przed oddaniem instalacji do eksploataciji nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$¢ ochrony przeciwporazenio-
wej przez osobe ze stosownymi uprawnieniami.
Dla sprawdzenia prawidiowo$ci dziatania zabezpieczenia r6znicowego zaleca si¢ raz
w miesigcu nacisnag przycisk oznaczony litera T. Przy prawidtowym dziataniu wytgcznik odtgczy zasilanie.
Instalacja polaczen wyréwnawczych
Nalezy wykonaé¢ miejscowe polgczenia wyrownawcze przy uzyciu przewodu DY 2,5 RKLG 15
(lub DY 4 w tynku), tgczacego miedzy sobg wszystkie elementy przewodzace obce oraz z przewodem ochron-
nym PE.
Uwagi koricowe
Izolacja przewodu neutralnego winna byé koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego
— 76lto-zielonego. Instalowanie i eksploatacja wytacznika réznicowo-pradowego winny odbywac
sie wg instrukcji producenta.
Catoéé instalacji wykonaé zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w koordynaciji z pozostatymi bran-
Zzami.
Sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez osobe ze stosownymi uprawnieniami.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

NIE DOTYCZY obiekty nieogrzewane

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa pawilonéw strzelnic oraz przegréd poprzecznych i zadaszonych kulochwytow nie wptywa
negatywnie rodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie oraz istniejgcy drzewostan

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

Elewacje:
—  projektuje sie wykonanie elewacji budynku z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego
oraz jako oktadzine z desek gr.2,5cm
Posadzki:
— teren: plytki lub kostka granitowa uktadane na warstwie zwiru i piasku stabilizowanego ce-
mentem, spoinowanie piaskiem
Stropodachach
— dachy zielona systemowe EKSTENSYWNY
Okna:
_  aluminiowe lub PVC, szklenie szybami zespolonymi o podwyzszonej akustycznosci
Drzwi wejsciowe
—  dwuskrzydfowe peine w kolorze szarym
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
—  zblachy tyt.-cynk.gr.0,7 mm, odcien naturalny. do dachéw ptaskich GALECO.
Uwaga:
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ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

Sciany i sufity:

_  w halach strzelan wytozone oktadzing akustyczng wg opisu na rys.

- sufity systemowe rastrowe akustyczne
Posadzki:

- posadzki cementowe systemowe malowane farbami posadzkowymi trudnoécieralnymi(
Drzwi wewnetrzne:

—  plytowo-ptycinowe petne wg doboru inwestora, éwiatto skrzydta 80x200 cm,oraz 90x 200 wg
opisu na rysunkach
KOLORYSTYKA

_  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — naturalny odcien cynku.
— Okna i drzwi zewn. — w kolorze szarym
—  tynki cementowo-wapienne w kolorze jasny szary

KOLORYSTYKA

AKUSTYKA

Wiasciwa akustyka strzelnicy nalezy do bardzo waznych i trudnych problemoéw projektowych,
decydujgcych o warunkach uzytkowania obiektu, o zdrowiu strzelcow, instruktoréw, treneréw, sedziéw
i widzow jak réwniez jej wptywie na otoczenie.
Przy analizie akustyki strzelnicy wystepuja dwa problemy do rozwigzania:
1. Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed nadmiernym hatasem os6b przebywajacych na strzelnicy,
tj. zapewnienie odpowiedniej chtonnosci akustycznej strzelnicy
2. Zapewnienie odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej przegrod, przed wydostawaniem sig dzwigkéw na
zewnatrz strzelnicy przenoszonych przez powietrze.
W projekcie pawilonéw strzeleckich zastosowano nastepujac3 rozwigzania zwigkszajace akustyke
obietow:
3.dachy zaprojektowano jako dachy zielone ekstensywne, z wypetnieniem przestrzeni konstrukcyjnej wetng
skalng akustyczna zwigkszajgc w duzym stopniu akustyke obiektu,
4 sciany szkieletowe zewnetrzne zaprojektowano w konstr. drewnianej z wypetnieniem wetng skaing
akustyczng
5 wewnetrzne $ciany oblozono okfadzinami akustycznymi
6 na sufitach zastosowano systemowe sufity podwieszane akustyczne

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m?, powierzchnia strefy obiektow budowlanych majg po-
wierzchnie mniejszg niz 1000,00m? Projekt nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony p.poz. (zgodnie z Roz-
porzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. z p62n. zmianami.)

W trakcie organizowanych zawodéw sportowych liczba o0s6b przebywajacych na obiekcie bedzie wynosita mniej
niz 50. W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie¢ projektowania drogi przeciwpozarowej wraz z placem manew-
rowym oraz lokalizacji zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego.

NIE DOTYCZY

OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU
Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Warunkéw Technicznych § 13.1 oraz § 60 i § 40 obszar

oddziatywania obiektu zawiera si¢ na ternie dziatki poniewaz projektowana rozbudowa nie ogranicza
mozliwosci lokalizacji budynkéw na sasiednich dziatkach.

UWAGI KONCOWE
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Projekt przeznaczony jest do jednorazowej realizacji i jest chroniony prawem in{Dz. U.
2006 nr 90 poz. 631 z pozn. zmianami). Cato$¢ prac nalezy prowadziwmz;gﬁwmm
normami i przepisami. Podstawa wykonania prac jest uprawomocniona db%?ﬁ}é’bbgmmwna bu-
dowe. Prace nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie materiaty budowlane
stosowane do realizacji powinny by¢ dopuszczone do stosowania i obrotu, posiada¢ certyfikat lub
aprobate techniczna, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa. W przypadku rozbieznosci
nalezy zwréci¢ sie do projektantow. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
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Inwestycja:

BUDOWA STRZELNICY SPORTOWO — REKREACYJNEJ DO STRZELAN

Z BRONI KULOWEJ

SIERAKOW
ul. LESNA gm. RAWICZ

dz. nr 355/10

Inwestor:

GMINA RAWICZ
ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPATA-ART,
arch. TADEUSZ A.SPASINSKI
UL. BR.GIERYMSKICH 103, 5-140 ZIELONA GORA

Data opracowania:
czerwiec .2019
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INFORMACJA BIOZ

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Zgodnie z art. 20 pkt. 1b Prawa Budowlanego o ochronie zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu podajemy wykaz zagrozen i czynnosci, jakich nalezy przestrzegac
przy prowadzeniu robot budowlanych. Jednoczes$nie zwracamy uwage, ze zgodnie
z art. 21a pkt. 1 kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
Inwestycja obejmuje rozbiérke i budowe pawilonéw do strzelan ora zabezpieczen w postaci kulochwy-
téw gtéwnych zadaszonych, przeston poprzecznych oraz kulochwytéw dolnych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce
na dziatce znajduje sie istniejacy wiaty stzreleckie w konstrukcji drewnianej do likwidacji, przytacza wod-
kan, przytgca energetyczne podlegajace przebudowie. Na dziatce znajdujg sie murki oporowe oraz be-
tonowe schody terenowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak elementéw.

4. Zakres prac nie przewiduje istotnego zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

5. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsca ich wystepowania —
projektowana budowa pawilonéw strzeleckich i przeston oraz kulochwytéw obejmuje prace przy:
-plytkich wykopach fundamentowych do gt. ok. 1,8m,
-Scianach zewnetrznych i wewnetrznych i ich elementach zelbetowych wylewanych na
mokro kondygnacji nadziemnych i dachu,
-prace wykonczeniowe wewnetrzne nie przewidujg zagrozenia zawodowego i wypadkowego.

6. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni przed rozpoczeciem robot na stanowiskach pracy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami jednostki prowadzacej prace budowlane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwg odziez ochronng i roboczg oraz sprzet
ochrony osobistej w zaleznosci od wykonywania okreslonych robot. Pracownicy obowigzkowo
powinni przej$¢ szkolenie wstepne ogodlne bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instruktaz
ogélny wykonywania okreslonych robot.
7. Biorgc pod uwage powyzsze nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126). Plan powinien
by¢ opracowany przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe.

Opracowat
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