
Spis treści 

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres opracowania 

3. Charakterystyka stanu istniejącego rozdziału energii elektrycznej w obiekcie. 

4. Zakres opracowania 

4.1. Przebudowa pomieszczeń parteru 

4.2. Remont toalet - I piętro 

4.3. Wytyczne wykonania instalacji 

4.4. Instalacje technologiczne  

4.5. Instalacje niskoprądowe 

4.6. Instalacje ochronne 

5. Uwagi końcowe 

6. Obliczenia techniczne 

6.1. Założenia 

6.2. Tabela bilansu mocy 

 

 

Spis rysunków 

 

Rys. nr E/1. Rozdzielnica RG istniejąca - widok 

Rys. nr E/2. Rozbudowa rozdzielnicy RG - schemat  

Rys. nr E/3. Rozdzielnica TO - schemat 

Rys. nr E/4. Rozdzielnica TK - schemat 

Rys. nr E/5. Rozbudowa rozdzielnicy R3 - schemat 

Rys. nr E/6. Rzut piwnic - instalacje elektryczne 

Rys. nr E/7. Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych, okablowania strukturalnego 

Rys. nr E/8. Rzut parteru - instalacja oświetleniowa 

Rys. nr E/9. Rzut parteru - instalacja oświetleniowa 

Rys. nr E/10. Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych 

 

 

 



Opis techniczny 

do projektu budowlanego - etap II 

przebudowy pomieszczeń budynku 

Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz 

Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 

dz. nr 488/7 

 

1. Podstawa opracowania 

• wytyczne inwestora w zakresie realizowanego zadania 

• projekty branżowe opracowane przez biuro projektowe ABK-PROJEKT w Zielonej 

Górze 

• obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie: 

 - przebudowy pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na biuro obsługi inwestora 

 - przebudowy biura obsługi klienta z adaptacją pomieszczenia na kasę 

 - remont toalet w części parteru i piętra 

 

3. Charakterystyka stanu istniejącego rozdziału energii elektrycznej w obiekcie. 

W komunikacji parteru zlokalizowana jest rozdzielnica główna. Na poszczególnych 

kondygnacjach zabudowane są rozdzielnice. Całość instalacji w obiekcie w wykonaniu 

podtynkowym. W obiekcie brak instalacji oświetlenia awaryjnego. Dla oświetlenia 

podstawowego komunikacji wymagane jest wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia. 

 

4. Zakres opracowania 

4.1. Przebudowa pomieszczeń parteru 

W pomieszczeniach WC wystąpi sufit podwieszony, w którym instalowane będą oprawy 

oświetleniowe oraz prowadzona instalacja. W pomieszczeniach biurowych oprawy 

oświetleniowe instalowane nastropowo. Instalacja wraz z osprzętem prowadzona pod 

tynkiem. W komunikacji w miejscu zbieżnym sklepień łukowych instalowane będą 

żyrandolwe. W celu uniknięcia kolizji instalacji prowadzonej z architekturą wnętrza korytarza 



parteru, przewiduje się nową rozdzielnicę oznaczoną symbolem TO. Rozdzielnica zasilana 

będzie z rozdzielnicy głównej obiektu wlz-tem prowadzonym poprzez kondygnację piwnicy.  

 

4.2. Remont toalet - I piętro 

W pomieszczeniach remontowanych wystąpi sufit podwieszony, w którym instalowane będą 

oprawy oświetleniowe oraz prowadzona instalacja elektryczna. W ścianie korytarzowej pom. 

nr 3 zabudowana jest rozdzielnica R3. Z wolnych pól modułowych wyprowadzić zasilanie 

części projektowanej. Dotychczasowe zasilanie obwodów istniejących trwale odłączyć w 

rozdzielnicy R3. Istniejącą instalacje w pom. objętych projektem zdemontować.  

 

4.3. Wytyczne wykonania instalacji 

W oświetleniu zastosowane będą oprawy ze źródłem światła LED, Oprawy wyszczególnione 

na rzutach kondygnacji. Wymagane poziomy natężenia oświetlenia pomieszczeń przyjęto na 

podstawie normy PN-EN 12464-1 "Oświetlenie miejsc pracy": 

 - dla pomieszczeń toalety - Em = 200Lx 

 - dla pomieszczeń biurowych - Em = 500Lx 

W pomieszczeniach, w których ściany wyłożone będą płytkami ceramicznymi instalacje 

prowadzić w rurach ochronnych pod tynkiem.  

Wytyczne wykonania instalacji 

1. Instalacja zasilająca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek 

rozgałęźnych płytkich. 

2. Wyłączniki oświetlenia instalowane są na wysokości 1,4 m od posadzki we wszystkich 

mieszkaniach. 

3. Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodem YDYpżo 3(4)x1,5mm
2
. Obwody 

gniazd wtykowych zasilane będą przewodami YDYpżo3x2,5mm
2
. W pomieszczeniach 

łazienek stosować gniazda o stopniu ochrony IP 44. 

W pom. biurowych gniada instalować na wysokości 0,3 m od posadzki. Gniazda w łazience 

na wysokości nie mniej niż 1,4 m stosując osprzęt IP 44.  

 

 

 

 



4.4. Instalacje technologiczne  

Potrzeby wentylacji pomieszczeń sanitarnych rozwiązano przy pomocy kompaktowej centrali 

rekuperacyjnej z nagrzewnicą elektryczną o mocy 1kW. Dla wentylacji pomieszczeń 

administracyjnych objętych projektem przewidziano kompaktową centralę rekuperacyjną z 

nagrzewnicą elektryczną o mocy 2kW. Centrale rekuperacyjne podwieszane będą do stropu 

w przestrzeni sufitu podwieszonego. Każda centrala sterowana będzie sterownikiem 

dostarczonym wraz z centralą. Centralę łączyć ze sterownikiem przewodem LiYCY-P 

10x2x0,75mm2. Lokalizacja sterowników wskazana na rzutach projektu. Potrzeby ciepłej 

wody użytkowej w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczać będą projektowane 

elektryczne podgrzewacze wody instalowane na ścianie w miejscach wskazanych na rzutach 

projektu. Moce elektryczna podgrzewacza 1,5kW.  

 

4.5. Instalacje niskoprądowe 

W pom. biurowym wskazanym na rzucie parteru zlokalizowana jest istniejąca szafa 

dystrybucyjna RACK 19". W szafie należy zamontować dodatkowy przełącznik 19" 24x1GbE 

oraz patchpanel 24 portowy kat 6A. Z projektowanego przełącznika poprzez patchpanel 

wyprowadzone będzie okablowanie F/UTP kat. 6a LSZH do stanowisk informatycznych. 

Okablowanie prowadzone będzie w rurach ochronnych pod tynkiem. 

 

4.6. Instalacje ochronne 

4.6.1. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Ochronę podstawową przed porażeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodów, 

kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń.  

Ochronę przy uszkodzeniu – niedopuszczenie do porażenia prądem elektrycznym w 

przypadku uszkodzenia izolacji – samoczynne wyłączenie zasilania, drugi stopień 

izolacyjności rozdzielnic.  

Ochrona uzupełniająca – urządzenia ochronne różnicowo prądowe o znamionowym 

prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych 

połączeń  wyrównawczych ochronnych. 

 



4.6.2. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Projektowaną instalację sanitarną wykonaną z rur stalowych φ60÷φ80 łączyć z główną szyną 

uziemiającą budynku.  

 

4.6.3. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W rozdzielnicy RG istniejacej winna być zaisntalowana ochrona klasy 1+2, w rozdzielnciy R3 

piętra winna być zainstalowana ochrona kl. 2. W rozdzielnicach projektowanych przewiduje 

się ochronę przeciwprzepięciowa klasy 2. 

 

5. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Część V – Instalacje 

Elektroenergetyczne.” 

 

6. Obliczenia techniczne 

6.1. Założenia 

- Dobór kabli i przewodów PN-IEC 60364-5-523 

- Ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrychnych do 1kV ( Dz. U. nr 81/90) 

- PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy” 

- PN-EN 1838 „ Oświetlenie awaryjne” 

- PN-IEC 364-4-481 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

- PN-IEC 60364-4-473 „Ochrona przez przepięciami atmosferycznymi” 

 

6.2. Tabela bilansu mocy 

Odbiór Pi kz Po cos fi So Io 

- kW - kW - kVA A 

1 2 3 4 5 6 7 

Rozbudowa rozdzielnicy R3 - piętro 

Oświetlenie 0,27 0,90 0,24 0,97 0,25 
 

Odbiory różne 4,50 0,30 1,35 0,95 1,42 
 

Instalacje technologiczne 2,55 0,75 1,91 0,94 2,03 
 

Razem 7,32 0,48 3,51 0,95 3,71 5,36 

Rozdzielnica TO - parter 

Oświetlenie 0,90 0,90 0,81 0,97 0,84 
 

Odbiory różne 9,00 0,30 2,70 0,95 2,84 
 



Instalacje technologiczne 4,64 0,75 3,48 0,94 3,70 
 

Razem 14,54 0,48 6,99 0,95 7,38 10,66 

Rozdzielnica TK - parter 

stanowiska komputerowe 3,00 0,90 2,70 0,97 2,78 4,10 

 

 

Rozdzielnica RG 

Rozbudowa rozdzielnicy R3 - piętro 7,32 0,48 3,51 0,95 3,71 5,36 

Rozdzielnica TO - parter 14,54 0,48 6,99 0,95 7,38 10,66 

Rozdzielnica TK - parter 3,00 0,90 2,70 0,97 2,78 4,10 

Oświetlenie 0,20 0,97 0,19 0,97 0,20 
 

Odbiory rózne 1,50 0,95 1,43 0,95 1,50 
 

Stanowiska komputerowe 1,00 0,97 0,97 0,94 1,03 
 

Instalacje technologiczne 2,09 0,94 1,96 0,94 2,09 
 

Razem 29,64 0,60 17,74 0,95 18,68 27,10 

 

 

Opracował inż. Andrzej Wrotkowski 

 






















