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Jakub Starczewski
STARPROJEKT
Niedzwiadki 11
63-900 Rawicz

Tel. 0513-279-528
REGON 300615650, NIP 699-189-73-12

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZYLICACH NA ODCINKU OD
SKRZYZOWANIA Z DROGA 810644P W KIERUNKU TOROW KOLEJOWYCH.

Nr dziatek
ewidencyjnych:

48/2, 129, 134/1 obreb Zylice, jedn. ewid. Rawicz

Adres inwestycji

Droga gminna , wies Zylice; 63-900 Rawicz

Opracowanie:

DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA

Branza: DROGOWA
GMINA RAWICZ
INWESTOR: ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz
Burmistrz Gminy Rawicz
ZARZADCA DROGI: ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZYLICACH NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA 810644P W
KIERUNKU TOROW KOLEJOWYCH.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z

p6zn. zm.) OSWIADCZAM

ze projekt: ,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZYLICACH NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z
DROGA 810644P W KIERUNKU TOROW KOLEJOWYCH.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

- UPR. W SPEC.
AUTOR mgr inz. DROGOWE.

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \wkp/0306/PWOD/13




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZYLICACH NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA 810644P W
KIERUNKU TOROW KOLEJOWYCH.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

5 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

v\ \

- dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Mitosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skitad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacxjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: A WA A A \.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X13-MW?Z-L25 *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-19 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y ) y szy y Y)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. Opis techniczny
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KIERUNKU TOROW KOLEJOWYCH.

OPIS TECHNICZNY

do PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZYLICACH NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA 810644P W

B

KIERUNKU TOROW KOLEJOWYCH
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Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Stan istniejacy

Stan projektowany

Plan sytuacyjny

Konstrukcja jezdni, sciezki pieszo-rowerowej, chodnikow i zjazdéw

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Odwodnienie przebudowywanej drogi

Ochrona $rodowiska

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoétczesnej

Wymagania ogolne i szczegétowe wykonania robot drogowych



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZYLICACH NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA 810644P W
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Rawicz z siedzibg przy ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu Wydziat Geodez;ji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami. Licencja nr GN.6642.178.2017_3022_CLA1

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 z wyj. par. 2) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzes$nia
2004 roku) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej nawierzchni drogi gminnej w Zylicach
na odcinku od skrzyzowania z droga gminng 810644P z kierunku toréw kolejowych ( relacji Poznan —
Wroctaw ) na dtugosci ca 125,45m. Celem przebudowy jest poprawienie warunkéw przejezdnosci, ktéra
wptywa na bezpieczenstwo ruchu. W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie nawierzchni jezdni,
chodnikéw, Sciezki pieszo-rowerowej oraz zjazdow z kostki betonowej. Jezdnia na korncowym odcinku

dtugosci 25,45m bedzie posiadat nawierzchnie z kruszywa

3. Stan istniejacy
Obecnie przebudowywana droga gminna posiada nawierzchnie umocniong kruszywem.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi gminnej na odcinku 125,45 m w obrebie
dziatek o nr ewid. gruntu 48/2, 129, 134/1 obreb Zylice. W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie
nawierzchni jezdni, chodnikow, Sciezki pieszo-rowerowej oraz zjazdow z kostki betonowe;.

Roboty zwigzane z przebudowg przedmiotowej ulicy obejmujg wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne, profilowanie i zageszczanie podioza, ustawienie nowych kraweznikéw betonowych
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x30cm+ 15x15cm oraz
obrzezy betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach
8x30cm+ 8x15cm, wykonanie taw betonowych z betonu klasy C12/15 o wymiarach 20x23cm oraz o
wymiarach 20x31 (przy krawezniku obnizonym) pod $cieki przykraweznikowe wykonane z dwéch rzedéw
kostki betonowej, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, wykonanie
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o ciggtym
uziarnieniu 0-31,5mm , utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz
wykonanie nasadzen zieleni niskiej. Na odcinku ok km0+100,00 — km 0+125,45 jezdnia posiadac bedzie

nawierzchnie z kruszywa
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4.2.Teren inwestycji

Przebudowa drég prowadzona bedzie na dziatkach: 48/2, 129, 134/1 obreb Zylice
4.3. Projektowane konstrukcje
4.3.1. Konstrukcja jezdni

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, koloru szarego, gr. 8cm,
- Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3 cm,
- Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0-31,5mm, gr. 25cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm.

Jezdnia zostata ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x30cm + 15x15cm.

4.3.2. Konstrukcja jezdni

- Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0-63mm, gr. 23cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm.

4.3.3. Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bez fazowej, koloru czerwonego, gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm.

Sciezka pieszo-rowerowa zostata ograniczona kraweznikiem betonowych 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x30cm + 15x15cm oraz obrzezem
betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 8x30cm +
8x15¢cm.

4.3.4. Konstrukcja chodnikéw

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, koloru szarego, gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm.

Chodnik zostat ograniczony kraweznikiem betonowych 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x30cm + 15x15cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 8x30cm + 8x15cm.
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4.3.5. Konstrukcja zjazdow

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, koloru grafitowego, gr. 8cm,
- Podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3 cm,
- Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0-31,5mm, gr. 20cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 10cm.

Zjazdy zostaty ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15 o wymiarach 8x30cm + 8x15cm oraz od strony posesji kraweznikiem betonowym
15x30x100cm obnizonym na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 15x30cm +
15x15cm.

4.4.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie przebudowywanego chodnika wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

o Sie¢ kd. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu

e Sie¢ eN. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

e Sie¢ tm. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

o Sie¢ wo. Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

4.5. 0Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni odbywa¢é sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne,
za pomocg ktérych woda odprowadzona zostanie poprzez podigczenie wpustéw deszczowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomoca kanalizacji odwadniajacej z rur tworzywowych @300mm oraz
przykanalikow z rur PCV@200mm. Czesciowo woda bedzie odprowadzana do istniejgcych rowéw

przydroznych

4.6. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.7.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow

4.8. Wymagania ogélne i szczegbétowe wykonania robé6t drogowych

Wymagania ogdlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska

naturalnego,
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- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony interesdw 0s6b trzecich a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do posesiji

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegétowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robdt podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robdét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z wyj. par. 2).
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywacé scisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegétowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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M. BIOZ
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KIERUNKU TOROW KOLEJOWYCH.

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot i kolejnosé ich realizacji.

1.1.1. Roboty przygotowawcze.

1.2.1. Roboty elementow drég.

1.2.2. Roboty ziemne.

1.2.3. Podbudowa.

1.2.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

1.2.3.2. Warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

1.2.3.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2.3.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.

1.2.3.5. Podsypka cementowo-piaskowa

1.2.4. Nawierzchnia z kostki betonowe;.

1.2.5. Obrzeza betonowe, krawezniki betonowe, fawy betonowe.

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1. W bezposrednim obrebie robot drogowych znajduje sie sieé teletechniczna tm, sie¢ wodociggowa wo,
, siec kanalizacji sanitarnej ks i deszczowej kD, sie¢ elektroenergetyczna en.

2. Woykaz elementdéw zagospodarowania terenu moggcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

2.2.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji robot budowlanych.

2.3.1. Zagrozenie przy robotach ziemnych

2.3.2. Zagrozenie obsuniecia sie materiatow luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatow.

2.3.3. Zagrozenie przy korytowaniu, profilowaniu i zageszczaniu podtoza.

2.3.3.1. Zagrozenie przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem.

2.3.3.2. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

2.3.4. Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypcje cementowo-
piaskowe;.

2.3.5. Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: fawy betonowe, obrzeza betonowe,
krawezniki betonowe

2.3.6. Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

2.3.7. Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdéw.

2.3.8. Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot.

2.4.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych szczegdlnie
niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewodéw telekomunikacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych i gazowych.

2.4.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

2.4.3. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow

znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.
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2.4.4. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy korytowaniu, profilowaniu i
zageszczaniu podtoza.

2.4.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy podsypkowe;.

2.4.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podioza z
gruntu stabilizowanego cementem.

2.4.7. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.4.8. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

2.4.9. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy
betonowe, obrzeza betonowe, krawezniki betonowe.

2.4.10. Instruktaz dotyczacy pozostatych robo6t drogowych

2.4.11. Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych

2.4.12. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw i
maszyn.

2.4.13. Instruktaz dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

2.4.14. Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizacji zadania.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.5.1. Organizacja ruchu i sposéb zabezpieczenia miejsca robot.

2.5.1.1. Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robo6t prowadzonych w pasie
drogi powiatowej. Oznakowanie i prowadzenie robot nalezy realizowaé w oparciu o projekt
oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wiasciwego
organu zarzgdzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robét oraz schemat oznakowania
robét zgodny z istniejgcag sytuacjg na danej drodze. O miejscu i czasie rob6t powiadamia réwniez
whadciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.
Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnié sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowac wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i
organizacje ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.

2.5.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

2.5.1.3. W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen
podziemnych namierzyé, udokumentowaé i oznakowaé ich przebieg, w celu zapewnienia

bezpieczenstwa robot oraz uniknigcia ewentualnych uszkodzen urzadzen.
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2.5.1.4. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robét realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

2.5.1.5. W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

2.5.1.6. Zachowac podczas robét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

2.5.1.7. Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi witasciwych norm mogg by¢ stosowane
przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
okreslonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:
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IV. CzesS¢ rysunkowa
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OZNACZENIA:

1 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej koloru szarego
[ 1 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej koloru grafitowego
[ Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki bet. bezfazowej koloru czerwonego
[1 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego

=== =1 Nawierzchnia z kruszywa
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o Jakub Starczewski STARPROJEKT

LTI Skarpy Niedzwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)

——— Kraweznik betonowy 15x30cm - wyniesiony

............ Kraweznik betonowy 15x30cm - obnizony Nazwa zadania Przebudowa drogi gminnej w Zylicach na odcinku od skrzyzowania z drogg 810644P
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Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm

tawa betonowa C8/10 z oporem

Jezdnia z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,
szarej gr. 8cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciaqgtym uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. warstwy 20cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm.

Ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasy C1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Kraweznik

szary o wym. 15x30 cm.

betonowy, uliczny,

tawa beto

nowa C12/15 z oporem

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

tawa betonowa C12/15

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

PRZEKROJ NORMALNY: JEZDNIA I ZJAZD
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Opornik betonowy, szary 12x25 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Zjazd z betonowej kostki brukowej grafito

wej gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu

0/31,5 mm, gr. warstwy 20cm.

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem klasyC1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Jezdnia z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. warstwy 20cm.

cementem klasy C1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki typu cegta bet. gr. 8cm

Kraweznik betonowy, najazdowy,
szary o wym. 15x22 cm.

tawa betonowa C12/15

tawa betonowa C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy, uliczny,
szary o wym. 15x30 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem

Nawierzchnia z kruszyw tamanych 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 23 cm.

Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy

C1,5/2,0 ( Rm=2,5MPa) gr.

15cm
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Legenda:

1 - Wpust zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400
2 - Piyta posrednia, C35/45

3- Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

4 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
5 - Przejscie szczelne dla rur PVC
6 - Studnia na sieci Dn1000 mm

Uwaga:
Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty)

muszg posiadac certyfikaty na zgodno$¢ z normg PN-EN 124:2000

wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
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