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Przebudowa drog w lzbicach.

Przebudowa dokonana zostanie na dziatkach o nr ewidencyjnych: 244, 63, 224 obrgb
Izbice, 13 obreb Zylice. Po przebudowie nie zmienig si¢ parametry techniczno — uzytkowe
drég.

Przebudowie podlegac beda:

droga wewnetrzna cze$é dz. nr 224 — plan sytuacyjny przedstawiono na rysunku nr 1,
droga gminna G810644P (dz. nr 244, 63, 13) - plan sytuacyjny przedstawiono na
rysunku nr2i 3.

1. Stan istniejgcy.
Aktualnie drogi posiadajg jezdnie o nawierzchni gruntowo — ttuczniowej.
2. Stan projektowany.

Na odcinkach diugosci 1270 i 255 metréow, wykonana zostanie nawierzchnia
z tlucznia kamiennego. Projektowany przekréj jezdni mieéci sie obrebie istniejacego
pasa drogowego.

3. Konstrukeja.
Przebudowa drég polega¢ bedzie na:

— wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,

— wykonaniu podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie, o gruboéci 15,0 cm,

—~ wykonaniu podbudowy z tlucznia drogowego kamiennego t{amanego
sortowanego, o uziarn. 31,5 — 63 mm i gruboéci po zageszczeniu 15,0 cm,

— wykonaniu nawierzchni z tlucznia drogowego kamiennego sortowanego
(z miatem kamiennym lub bez), o uziarn. 4 — 31,5 mm i grubosci po zaggszczeniu
7,0 cm,

— wyprofilowaniu i uzupetnieniu lub $cigciu poboczy gruntowych,

~ wysokosciowo nawigzaé do istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan.

Jezdnia wykonana zostanie o przekroju daszkowym ze spadkiem poprzecznym
3-5%. Odwodnienie drogi odbywaé sie bedzie powierzchniowo oraz poprzez
warstwe odsaczajgcg na przylegte tereny zielone i pobocza stanowigce czg$¢ pasa
drogowego.

Przekrdj poprzeczny przedstawiony zostat na rysunkach nr4 i 5.

Uwaga:

Na odcinkach, na ktorych szeroko$¢ dziatki objgtej inwestycjg jest mniejsza niz 4,5 m
zaleca sie zastosowaé przewezenie pasa jezdni, tak aby po jej obu stronach
pozostaty nieutwardzone pobocza (min 25 cm), w celu odwodnienia drogi.

Wszystkie roboty oraz materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom polskich norm oraz by¢
zgodne ze Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie
Zarzadzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r. , Generalnego Dyrektora Drog Publicznych .

Rozwigzania techniczne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43) — Wytyczne Projektowania
Ulic, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Warszawa 1992 rok.




Roboty ziemne bedg prowadzone na niewielkiej gtebokosci i Q&echj a@@@ ‘“‘

istniejgcy infrastrukture techniczng podziemng. hro Budon, .
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